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	Наименование
	Машина с точным выпрямителем

	Модель
	SNL-100
	SNL-150
	SNL-200
	SNL-300

	Максимальная ширина (мм)
	100 мм
	150 мм
	200 мм
	300 мм

	Толщина (мм)
	0,1-0,6 мм
	0,1-0,6 мм
	0,1-0,6 мм
	0,1-0,6 мм

	Ролик выпрямителя
	    
Φ20 мм*19 шт.      9/10 (вверх/вниз)

	Скорость
	0-16 м/мин

	Двигатель
	
0,5 ВД
	0,5 ВД
	1 ВД
	
1 ВД

	
Мощность
	Переменный ток 220 В Переменный ток 415 В

	Вес
	
150 кг
	180 кг
	200 кг
	180 кг



Требование покупателя
	
Упаковка
	Деревянный ящик

	
Послепродажное обслуживание
	1 год

	
Срок доставки
	0-25 рабочих дней

	Способ транспортировки
	Транспортировка по морю

	Средства платежа
	Банковский перевод, аккредитивное письмо, наличные или другое



Атрибут продукта
	Европейский сертификат соответствия
	
Пройден

	Толщина катушки
	
0,1-0,6 мм

	Запас
	
нет

	Крупный покупатель
	
Midea, Haier, AUDI, DONGFENG и др.




