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三鈞について三鈞について

三鈞は、2013年設立。中国江蘇省無錫市を本社所在地としています。当社は、世界各地のお客様に向けて、持続可能エネルギーの
接続ソリューションを提供することに注力しています。2015年の海外進出以来、「SUNKEAN」ブランドは日本、オーストラリア、
ヨーロッパ、アメリカなど、さまざまな国と地域で広く認知されてきました。

2017年にはケーブルの量産を開始。2018年には東京支社を設立しました。また、オーストラリア、東南アジア、ヨーロッパ、アメ
リカに物流ネットワークを構築し、製品の研究開発をはじめ、生産、販売から現地アフターサービスまでを包括するエコシステムを
確立しています。

2024年現在、三鈞の従業員は200名以上、生産拠点は約20,000平方メートルの規模に成長し、「国家ハイテク企業」および江蘇省の
「専精特新企業」に認定されています。工場には、全ての工程に検査機器を備えた最新の統合生産ラインを構築し、ケーブル月間
20,000キロメートル、ハーネス月間200,000セットを生産可能です。主な製品は、太陽光発電、蓄電、充電向け各システム用のケー
ブル、ワイヤーハーネス、および関連コネクタです。

製品は、UL、ETL、cUL、TÜV、S-JET、PSE、CQC、CPR、CE、RETIE、RoHSなど、国際的な各種認証や認定の取得、法規制に準
拠しており、企業としてISO9001、ISO14001、IATF16949などの品質管理システム認証も取得しています。加えて、生産データの可
視化管理、業界標準の厳格な遵守だけでなく、三鈞独自の品質基準も確立しています。

三鈞は、引き続きお客様のニーズを最優先に考え、将来に向けて、研究開発への投資を拡大と、生産規模のさらなる拡大を目指しま
す。より安全で環境に配慮した、効率的かつ経済的なエネルギー接続ソリューションを提供することで、業界の革新と発展をリード
し続けます。持続可能エネルギーによる明るい未来を共に創造できることを心より願っています。

Founded in 2013 and headquartered in Wuxi, Jiangsu, SUNKEAN specializes in providing sustainable energy connec-
tion solutions to global customers. Expanding to international markets in 2015, the SUNKEAN brand has gained wide-
spread recognition in Japan, Australia, Europe, and the United States. In 2017, SUNKEAN began mass production of 
cables and established a branch office in Tokyo in 2018. Additionally, we have built warehouses and distribution 
networks in Australia, Southeast Asia, Europe, and the United States, achieving a complete cycle of product develop-
ment, production, sales, and localized after-sales service.

As of 2024, SUNKEAN employs over 200 people and operates a production facility covering nearly 20,000 square 
meters. Recognized as a National High-Tech Enterprise and a Specialized and New Enterprise in Jiangsu Province, our 
factory is equipped with advanced integrated production lines and comprehensive testing equipment. Our main prod-
ucts include cables, wire harnesses, and related connectors for the photovoltaic, energy storage, and charging sectors. 
Our monthly production capacity reaches 20,000 kilometers of cables and 200,000 sets of wire harnesses. We have 
obtained certifications such as UL, ETL, cUL, TÜV, S-JET, PSE, CQC, CPR, CE, RETIE, and RoHS, and have passed quality 
management system certifications like ISO9001, ISO14001, and IATF16949. Furthermore, we have implemented visual 
management of production data, strictly adhering to industry standards while setting higher SUNKEAN quality bench-
marks.

Looking ahead, SUNKEAN will continue to focus on customer needs, increasing investment in R&D and expanding 
production capacity. We are committed to providing safer, greener, more efficient, and more economical energy 
connection solutions, leading industry innovation and development. We look forward to partnering with you to create 
a sustainable energy future together!

SUNKEAN CONNECTS RELIABLE FUTURE
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製品認証製品認証

S-JET PV-CC S-JET PV-CQ

S-JET CV

S-JET PV-CQD/T/Q

S-JET CVD/T/Q

PSE-JET  HCV

PSE-JET   IV

PSE-JET  CV

PSE-JET   IV PSE-JET   IV

PSE-JET  CV PSE-JET  CV PSE-JET  CV

PSE-JET  AL-IV PSE-JET  AL-IV PSE-JET  AL-CV

IEC 62893

  

Dem Zer�fikat liegt unsere Prüf- und Zer�fizierungsordnung zugrunde und es bestä�gt die Konformität 
des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen 
in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich 
betrachtet werden. Die Herstellung des zer�fizierten Produktes wird überwacht. 
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity 
of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional 
requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered 
additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance. 
 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 
h�p://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com 
Fax: +49 221 806-3935                                                                                 
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Zer�fikat Certificate 
 

Zer�fikatsnummer Certificate No.: 
R 50626648  0001 

Berichtsnummer Report No.: 
CN24CIGG  001 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Genehmigungsinhaber  License Holder: 
SUNKEAN CABLE CO., LTD. 
17-8、17-9 South Changjiang Road,Xinwu District, 
Wuxi, 
Jiangsu 
P.R. China 

Fer�gungsstä�e Manufacturing Site: 
SUNKEAN CABLE CO., LTD. 
17-8、17-9 South Changjiang Road,Xinwu District, 
Wuxi, 
Jiangsu 
P.R. China 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prüfzeichen Test Mark: 

 

Geprü� nach Tested according to: 
IEC 62893-3:2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geräteiden�fika�on  
Product Identification 

  
  
 

Produkt:   
Product: 

 

Cable  
(Charging Cables for Electric Vehicles) 

   

Modell:    
Type: 

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet  
Type designation(s) are listed on the next page(s) 

 

Technische Daten: 
Technical Data: 

Max. Temprature at Conductor    : +90 °C 
Max. Storage Temperature        : +45 °C 
Min. Temperature for 
Installation and Handling       : -25 °C 
 
ANLAGE (Appendix): 1 

 

 
Gül�g ab: 2024-04-17 Zer�fizierungsstelle:  
Valid from:    Certification body:  
   
Ausstellungsdatum:  2024-04-17  
Date of issue:  _______________________________________ 
                   Kenny Shi   

EN 50620

  

Dem Zer�fikat liegt unsere Prüf- und Zer�fizierungsordnung zugrunde und es bestä�gt die Konformität 
des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen 
in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich 
betrachtet werden. Die Herstellung des zer�fizierten Produktes wird überwacht. 
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity 
of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional 
requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered 
additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance. 
 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 
h�p://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com 
Fax: +49 221 806-3935                                                                                 
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Zer�fikat Certificate 
 

Zer�fikatsnummer Certificate No.: 
R 50626645  0001 

Berichtsnummer Report No.: 
CN24KF5K  001 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Genehmigungsinhaber  License Holder: 
SUNKEAN CABLE CO., LTD. 
17-8、17-9 South Changjiang Road,Xinwu District, 
Wuxi, 
Jiangsu 
P.R. China 

Fer�gungsstä�e Manufacturing Site: 
SUNKEAN CABLE CO., LTD. 
17-8、17-9 South Changjiang Road,Xinwu District, 
Wuxi, 
Jiangsu 
P.R. China 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prüfzeichen Test Mark: 

 

Geprü� nach Tested according to: 
EN 50620:2017+A1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geräteiden�fika�on  
Product Identification 

  
  
 

Produkt:   
Product: 

 

Cable  
(Electric cables – Charging Cables for Electric Vehicles) 

   

Modell:    
Type: 

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet  
Type designation(s) are listed on the next page(s) 

 

Technische Daten: 
Technical Data: 

Max. Temprature at Conductor    : +90 °C 
Max. Storage Temperature        : +40 °C 
Min. Temperature for 
Installation and Handling       : -35 °C 
 
ANLAGE (Appendix): 1 

 

 
Gül�g ab: 2024-04-17 Zer�fizierungsstelle:  
Valid from:    Certification body:  
   
Ausstellungsdatum:  2024-04-17  
Date of issue:  _______________________________________ 
                   Kenny Shi   

CQC GB / T33594 S-JET AL-CV S-JET
AL-CVD/CVT/CVQ

S-JET
AL-CV Single&Mutil core

ETLPSE-JET  AL-CV 62930 IEC131 62930 IEC131 TÜV EN50618 cable

CPR certified
H1Z2Z2-K single

core cable

 
 Certificate of 

constancy of performance 
 

 
according to Regulation (EU) No. 305/2011 

 
Certificate No.: 1008-CPR-MC 69266647 0001   
 
Report No.: HU23ALHN 001  
 
Applicant: SUNKEAN CABLE CO.,LTD. 

17-9 South Changjiang Road, Xinwu District, 214029 Wuxi, 
Jiangsu, CHINA 

 
Manufacturer: SUNKEAN CABLE CO.,LTD. 

17-9 South Changjiang Road, Xinwu District, 214029 Wuxi, 
Jiangsu, CHINA 

 
Manufacturing plant: SUNKEAN CABLE CO.,LTD. 

17-9 South Changjiang Road, Xinwu District, 214029 Wuxi, 
Jiangsu, CHINA 

 
Product: Photovoltaic cable family 
 
Identification: H1Z2Z2-K (62930 IEC 131) 1×2,5mm2 to 1×35mm2 

 
Intended use: Electric Cables for general applications 
FPC Report No.: HU232D7Y 001 
 

System of assessment 
and verification: 

1+ 
 

 
Tested according to: EN 50575:2014+A1:2016 

 
 
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of 
performance and the performance described in Annex of the above standard(s) under above system are 
applied and the product fulfils all the prescribed requirements set out above. 
This certificate was first issued on 2023-05-10 and it will remain valid until the test methods and/or factory 
production control requirements included in the standard, used to assess the performance of the declared 
characteristics, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are unchanged. The 
manufacturing plant and factory production control system of the manufacturer is supervised regularly by 
the Certification Body. 
 
  Certification Body 
 
 
Date of issue: 
Budapest, 2023-05-10  ________________________ 
  Ferencne Schmidt 
 

TÜV Rheinland InterCert Kft., Product Certification Body ― H-1143 Budapest, Gizella út 51-57. ― www.tuv.com 
Product certification body accredited by NAH under No NAH-6-0053/2018/K, Notified Body No. 1008 

 Validity of certificate can be checked on www.CERTIPEDIA.com

TÜV 2PfG 2642 cableTÜV EN50618 cable
CE certified

H1Z2Z2-K single
core cable

UL758

C E R T I F I C A T E O F C O M P L I A N C E

Certificate Number E522621
Report Reference E522621-20220228

Date 2022-March-02

Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please
contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations/

Issued to: Sunkean Cable Co Ltd
17-9 South Changjiang Road, Xinwu District
Wuxi Jiangsu 214029 CN

This is to certify that
representative samples of

APPLIANCE WIRING MATERIAL - COMPONENT
See Addendum Page for Product Designation(s).

Have been investigated by UL in accordance with the
component requirements in the Standard(s) indicated on
this Certificate. UL Recognized components are incomplete
in certain constructional features or restricted in
performance capabilities and are intended for installation in
complete equipment submitted for investigation to UL LLC.

Standard(s) for Safety: UL 758 - Appliance Wiring Material

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at
https://iq.ulprospector.com for additional information

This Certificate of Compliance does not provide authorization to apply the UL Recognized Component Mark.
Only the UL Follow-Up Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Recognized Component Mark should be considered as being UL Certified
and covered under UL’s Follow-Up Services.

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.

H05V-K/H07V-KTÜV 2PfG 2750 cable TÜV 2PfG 2962 cable

05
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製品認証製品認証

S-JET PV-CC S-JET PV-CQ

S-JET CV

S-JET PV-CQD/T/Q

S-JET CVD/T/Q

PSE-JET  HCV

PSE-JET   IV

PSE-JET  CV

PSE-JET   IV PSE-JET   IV

PSE-JET  CV PSE-JET  CV PSE-JET  CV

PSE-JET  AL-IV PSE-JET  AL-IV PSE-JET  AL-CV

IEC 62893

  

Dem Zer�fikat liegt unsere Prüf- und Zer�fizierungsordnung zugrunde und es bestä�gt die Konformität 
des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen 
in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich 
betrachtet werden. Die Herstellung des zer�fizierten Produktes wird überwacht. 
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity 
of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional 
requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered 
additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance. 
 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 
h�p://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com 
Fax: +49 221 806-3935                                                                                 
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Zer�fikat Certificate 
 

Zer�fikatsnummer Certificate No.: 
R 50626648  0001 

Berichtsnummer Report No.: 
CN24CIGG  001 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Genehmigungsinhaber  License Holder: 
SUNKEAN CABLE CO., LTD. 
17-8、17-9 South Changjiang Road,Xinwu District, 
Wuxi, 
Jiangsu 
P.R. China 

Fer�gungsstä�e Manufacturing Site: 
SUNKEAN CABLE CO., LTD. 
17-8、17-9 South Changjiang Road,Xinwu District, 
Wuxi, 
Jiangsu 
P.R. China 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prüfzeichen Test Mark: 

 

Geprü� nach Tested according to: 
IEC 62893-3:2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geräteiden�fika�on  
Product Identification 

  
  
 

Produkt:   
Product: 

 

Cable  
(Charging Cables for Electric Vehicles) 

   

Modell:    
Type: 

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet  
Type designation(s) are listed on the next page(s) 

 

Technische Daten: 
Technical Data: 

Max. Temprature at Conductor    : +90 °C 
Max. Storage Temperature        : +45 °C 
Min. Temperature for 
Installation and Handling       : -25 °C 
 
ANLAGE (Appendix): 1 

 

 
Gül�g ab: 2024-04-17 Zer�fizierungsstelle:  
Valid from:    Certification body:  
   
Ausstellungsdatum:  2024-04-17  
Date of issue:  _______________________________________ 
                   Kenny Shi   

EN 50620

  

Dem Zer�fikat liegt unsere Prüf- und Zer�fizierungsordnung zugrunde und es bestä�gt die Konformität 
des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen 
in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich 
betrachtet werden. Die Herstellung des zer�fizierten Produktes wird überwacht. 
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity 
of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional 
requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered 
additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance. 
 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg 
h�p://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com 
Fax: +49 221 806-3935                                                                                 
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Zer�fikat Certificate 
 

Zer�fikatsnummer Certificate No.: 
R 50626645  0001 

Berichtsnummer Report No.: 
CN24KF5K  001 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Genehmigungsinhaber  License Holder: 
SUNKEAN CABLE CO., LTD. 
17-8、17-9 South Changjiang Road,Xinwu District, 
Wuxi, 
Jiangsu 
P.R. China 

Fer�gungsstä�e Manufacturing Site: 
SUNKEAN CABLE CO., LTD. 
17-8、17-9 South Changjiang Road,Xinwu District, 
Wuxi, 
Jiangsu 
P.R. China 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prüfzeichen Test Mark: 

 

Geprü� nach Tested according to: 
EN 50620:2017+A1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geräteiden�fika�on  
Product Identification 

  
  
 

Produkt:   
Product: 

 

Cable  
(Electric cables – Charging Cables for Electric Vehicles) 

   

Modell:    
Type: 

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet  
Type designation(s) are listed on the next page(s) 

 

Technische Daten: 
Technical Data: 

Max. Temprature at Conductor    : +90 °C 
Max. Storage Temperature        : +40 °C 
Min. Temperature for 
Installation and Handling       : -35 °C 
 
ANLAGE (Appendix): 1 

 

 
Gül�g ab: 2024-04-17 Zer�fizierungsstelle:  
Valid from:    Certification body:  
   
Ausstellungsdatum:  2024-04-17  
Date of issue:  _______________________________________ 
                   Kenny Shi   

CQC GB / T33594 S-JET AL-CV S-JET
AL-CVD/CVT/CVQ

S-JET
AL-CV Single&Mutil core

ETLPSE-JET  AL-CV 62930 IEC131 62930 IEC131 TÜV EN50618 cable

CPR certified
H1Z2Z2-K single

core cable

 
 Certificate of 

constancy of performance 
 

 
according to Regulation (EU) No. 305/2011 

 
Certificate No.: 1008-CPR-MC 69266647 0001   
 
Report No.: HU23ALHN 001  
 
Applicant: SUNKEAN CABLE CO.,LTD. 

17-9 South Changjiang Road, Xinwu District, 214029 Wuxi, 
Jiangsu, CHINA 

 
Manufacturer: SUNKEAN CABLE CO.,LTD. 

17-9 South Changjiang Road, Xinwu District, 214029 Wuxi, 
Jiangsu, CHINA 

 
Manufacturing plant: SUNKEAN CABLE CO.,LTD. 

17-9 South Changjiang Road, Xinwu District, 214029 Wuxi, 
Jiangsu, CHINA 

 
Product: Photovoltaic cable family 
 
Identification: H1Z2Z2-K (62930 IEC 131) 1×2,5mm2 to 1×35mm2 

 
Intended use: Electric Cables for general applications 
FPC Report No.: HU232D7Y 001 
 

System of assessment 
and verification: 

1+ 
 

 
Tested according to: EN 50575:2014+A1:2016 

 
 
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of 
performance and the performance described in Annex of the above standard(s) under above system are 
applied and the product fulfils all the prescribed requirements set out above. 
This certificate was first issued on 2023-05-10 and it will remain valid until the test methods and/or factory 
production control requirements included in the standard, used to assess the performance of the declared 
characteristics, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are unchanged. The 
manufacturing plant and factory production control system of the manufacturer is supervised regularly by 
the Certification Body. 
 
  Certification Body 
 
 
Date of issue: 
Budapest, 2023-05-10  ________________________ 
  Ferencne Schmidt 
 

TÜV Rheinland InterCert Kft., Product Certification Body ― H-1143 Budapest, Gizella út 51-57. ― www.tuv.com 
Product certification body accredited by NAH under No NAH-6-0053/2018/K, Notified Body No. 1008 

 Validity of certificate can be checked on www.CERTIPEDIA.com

TÜV 2PfG 2642 cableTÜV EN50618 cable
CE certified

H1Z2Z2-K single
core cable

UL758

C E R T I F I C A T E O F C O M P L I A N C E

Certificate Number E522621
Report Reference E522621-20220228

Date 2022-March-02

Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please
contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations/

Issued to: Sunkean Cable Co Ltd
17-9 South Changjiang Road, Xinwu District
Wuxi Jiangsu 214029 CN

This is to certify that
representative samples of

APPLIANCE WIRING MATERIAL - COMPONENT
See Addendum Page for Product Designation(s).

Have been investigated by UL in accordance with the
component requirements in the Standard(s) indicated on
this Certificate. UL Recognized components are incomplete
in certain constructional features or restricted in
performance capabilities and are intended for installation in
complete equipment submitted for investigation to UL LLC.

Standard(s) for Safety: UL 758 - Appliance Wiring Material

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at
https://iq.ulprospector.com for additional information

This Certificate of Compliance does not provide authorization to apply the UL Recognized Component Mark.
Only the UL Follow-Up Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Recognized Component Mark should be considered as being UL Certified
and covered under UL’s Follow-Up Services.

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.

H05V-K/H07V-KTÜV 2PfG 2750 cable TÜV 2PfG 2962 cable
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We provide comprehensive connection solutions for photovoltaic power plants. According to the 
specific needs of the projects, we would provide you with exclusive customized services.

CONNECTION SOLUTIONCONNECTION SOLUTION目次

太陽光発電システム用 ......................................................................……10
UL認証太陽光発電ケーブル................................................................……………………………………

TÜV認証太陽光発電ケーブル ........................................................………………………………………

日本規格認証太陽光発電ケーブル ..........................................................………………………………

太陽光発電コネクタ ......................................................................…………………………………………

太陽光発電ワイヤーハーネス ...............................................................…………………………………

蓄電システム用 ...................................................................…………………………58
UL認証エネルギー蓄電池ケーブル ...........................................................………………………………

01

02

充電システム用 .........................................................................…………………63
EN50620 / IEC62893 ...................................................................................................................

03

工具 / ケーブルクランプ ..………………………………………………………67
太陽光発電システム用電設工具 ...............................................................................………………

太陽光発電ケーブル用クランプ ...........................................................................................……
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We provide comprehensive connection solutions for photovoltaic power plants. According to the 
specific needs of the projects, we would provide you with exclusive customized services.
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UL認証エネルギー蓄電池ケーブル ...........................................................………………………………

01

02

充電システム用 .........................................................................…………………63
EN50620 / IEC62893 ...................................................................................................................

03

工具 / ケーブルクランプ ..………………………………………………………67
太陽光発電システム用電設工具 ...............................................................................………………

太陽光発電ケーブル用クランプ ...........................................................................................……

特殊フレーム用ケーブルクランプ .......................................................................................……

04

08

000-068012-H2_P02-08.indd   8000-068012-H2_P02-08.indd   8 2025/02/18   9:24:372025/02/18   9:24:37



09

H4 PRO PV コネクタ
H4 Plus PV コネクタ
PV4-S コネクタ
SKE-Q4.10 Plus
AC 3pin PV コネクタ

48
49
50
51
52

53
54
55
56

太陽光発電システム用

PV-CC  S-JET認証
PV-CQ  S-JET認証
PV-CQD  S-JET認証
PV-CQT  S-JET認証
PV-CQQ  S-JET認証
HCV  <PE>S認証
IV  <PE>S認証
HCV  <PE>S認証
CVD、CVT、CVQ  <PE>S認証
CV 3.3kV
CVT 3.3kV
CV 6.6kV
CVT 6.6kV
CV 11kV
CVT 11kV
CV 22kV
CVT 22kV
CV 33kV
CVT 33kV
AL-PV-CC/CQ
AL-PV-CQD
AL-IV  <PE>S認証
AL-CV  <PE>S認証
AL-CVD   <PE>S認証
AL-CVT/CVQ   <PE>S認証
AL-CV 3.3kV
AL-CVT 3.3kV
AL-CV 6.6kV
AL-CVT 6.6kV
62930 IEC131 / H1Z2Z2-K

11
12
13
14
15
16
17

18-20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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38
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42

ケーブル

コネクタ

CU-AL 接続ケーブル
集電
ブランチハーネス
中継ケーブル & 延長ケーブル

ワイヤーハーネス

TÜV 2PfG 2642 PV1500DC-AL
TÜV 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB
TÜV 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K
TÜV 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K DB
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試験項目
定格電圧
DC: ���V
試験電圧
�.� kV/�min  AC
�.� kV/�min  AC
�.� kV/�min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JIS C����
認証書番号
JET ����-�����-����
JET ����-�����-����
JET ����-�����-����

加熱収縮性           JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

CV��<PE>S認証
�芯、�芯、�芯

仕様

用途
電力用ケーブルとして広く普及しています。太陽光発電所はもちろん、商業施設、工場や病院など、さまざまな規模の施設で使用
できます。

*注記：菱形 < PS > E 適用範囲：＜��mm²，円形 (PS) E + S-JET 適用範囲：��（含む）～���（含む）mm²

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

2 X 2

2 X 3.5

2 X 5.5

2 X 8

1.8

2.4

3.0

3.4

0.8

0.8

1.0

1.0

1.5

1.5

1.5

1.5

10.50±1.00

11.50±1.00

13.50±1.00

14.50±1.00

122

165

232

287

9.24

5.30

3.40

2.34

2 X 14

2 X 22

2 X 38

2 X 60

2 X 100

7.3

9.3

12.0

1.2

1.5

2.0

1.6

1.8

2.1

24.00±1.20

29.00±1.50

37.00±1.50

977

1533

2548

0.491

0.311

0.187

4.4

5.5

1.0

1.2

1.5

1.5

16.50±1.00

19.50±1.20

429

627

1.34

0.849

アドバンテージ

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

耐油性

UV

O3

耐高温性、耐湿性

導体：銅

絶縁体：XLPE 

白色（自然色）

シース：PVC

���V CV Solar Cable

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 2

3 X 3.5

3 X 5.5

3 X 8

1.8

2.4

3.0

3.4

0.8

0.8

1.0

1.0

1.5

1.5

1.5

1.5

11.50±1.00

12.50±1.00

14.50±1.00

15.50±1.00

149

208

297

376

9.42

5.30

3.40

2.34

3 X 14

3 X 22

3 X 38

3 X 60

3 X 100

7.3

9.3

12.0

1.2

1.5

2.0

1.6

1.9

2.2

25.00±1.20

31.00±1.50

40.00±1.50

1347

2140

3566

0.491

0.311

0.187

4.4

5.5

1.0

1.2

1.5

1.5

17.50±1.00

21.50±1.20

576

854

1.34

0.849

4 X 2

4 X 3.5

4 X 5.5

4 X 8

1.8

2.4

3.0

3.4

0.8

0.8

1.0

1.0

1.5

1.5

1.5

1.5

12.00±1.00

13.50±1.00

16.00±1.00

17.00±1.00

181

257

372

475

9.42

5.30

3.40

2.34

4 X 14

4 X 22

4 X 38

4 X 60

4 X 100

7.3

9.3

12.0

1.2

1.5

2.0

1.8

2.0

2.4

28.00±1.20

35.00±1.50

45.00±1.50

1758

2792

4680

0.491

0.311

0.187

4.4

5.5

1.0

1.2

1.5

1.6

19.50±1.00

23.50±1.20

737

1111

1.34

0.849

*注記：菱形 < PS > E 適用範囲：＜��mm²，円形 (PS) E + S-JET 適用範囲：��（含む）～���（含む）mm²
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試験項目

CVD、CVT、CVQ��<PE>S認証

絶縁体色
�芯：黒、ナチュラル色
�芯：黒、赤、ナチュラル色
�芯：黒、赤、緑、ナチュラルカラー
 シース：黒
定格電圧 
DC: ���V
試験電圧
�.� kV/�min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JIS C����   
認証書番号
JET ����-�����-���

加熱収縮性           JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����  

仕様

用途
電力用ケーブルとして広く普及しています。太陽光発電所はもちろん、商業施設、工場や病院など、さまざまな規模の施設で使用
できます。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

2 X 38

2 X 60

2 X 100

3 X 38

7.3

9.3

12.0

7.3

1.2

1.5

2.0

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

26.50±1.00

31.50±1.20

38.50±1.50

28.00±1.00

898

1383

2259

1353

0.491

0.311

0.187

0.491

3 X 60

3 X 100

4 X 38

4 X 60

4 X 100

7.3

9.3

12.0

1.2

1.5

2.0

1.5

1.5

1.5

31.50±1.20

37.50±1.50

47.00±1.50

1804

2777

4537

0.491

0.311

0.187

9.3

12.0

1.5

2.0

1.5

1.5

33.50±1.20

41.50±1.50

2083

3403

0.311

0.187

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

UV

O3

耐高温性、耐湿性

アドバンテージ

絶縁体：XLPE

シース：PVC

導体：銅

���V CVD/T/Q  Cable

���V CVD/T/Q  Cable

CV 3.3kV

定格電圧 
�.� kV
試験電圧
� kV/��min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C

試験項目
加熱変形                JIS C ���� 
耐寒性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐油性                    JIS C ����  

適用規格
JCS ����   

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層

絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

�.�kV  CV

1 X 8

1 X 14

1 X 22

1 X 38

1 X 60

1 X 100

1 X 150

1 X 200

1 X 250

1 X 325

1 X 400

1 X 500

1 X 600

1 X 800

1 X 1000

3 X 8

3 X 14

3 X 22

3 X 38

3 X 60

3 X 100

3 X 150

3 X 200

3 X 250

3 X 325

3.4

4.4

5.5

7.3

9.3

12.0

14.7

17.0

19.0

21.7

24.1

26.9

29.5

34.0

38.0

3.4

4.4

5.5

7.3

9.3

12.0

14.7

17.0

19.0

21.7

2.5

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

4.0

4.0

4.0

4.5

4.5

2.5

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

1.7

1.7

1.8

1.8

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

2.1

2.2

2.3

2.5

2.7

2.9

3.2

3.5

3.6

3.9

14.4

15.4

16.7

18.5

21.0

25.0

28.0

31.4

33.5

36.5

40.0

43.4

46.4

53.0

57.0

26.4

28.8

31.4

35.6

42.5

49.5

55.5

63.5

68.0

75.0

259

335

436

611

910

1353

1902

2405

2982

3699

4553

5437

6520

8422

10713

760

1007

1312

1885

2808

4194

5936

7576

9352

11645

2.29

1.31

0.832

0.481

0.305

0.183

0.122

0.0915

0.0739

0.0568

0.0462

0.0369

0.0308

0.0231

0.0187

2.34

1.34

0.849

0.491

0.311

0.187

0.124

0.0933

0.0754

0.0579
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試験項目
定格電圧
�.� kV
試験電圧
� kV/��min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JCS ����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 22

3 X 38

3 X 60

3 X 100

5.5

7.3

9.3

12.0

2.5

2.5

3.0

3.0

1.8

1.9

2.1

2.3

34.8

39.5

46.4

53.5

1310

1871

2800

4213

0.849

0.491

0.311

0.187

3 X 150

3 X 200

3 X 250

3 X 325

3 X 400

3 X 500

3 X 600

26.9

29.5

4.0

4.0

3.4

3.6

95.3

102.7

17319

20805

0.0376

0.0314

19.0

21.7

24.1

3.5

3.5

4.0

2.8

3.0

3.2

73.0

80.5

88.5

9407

11716

14468

0.0754

0.0579

0.0471

14.7

17.0

3.0

3.5

2.4

2.7

60.0

68.0

5931

7594

0.124

0.0933

CVT 3.3kV

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層
絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

�.�kV  CVT

電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層

絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

�.�kV  CV

CV 6.6kV

定格電圧 
�.� kV
試験電圧
�� kV/��min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C

試験項目
加熱変形                JIS C ���� 
耐寒性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐油性                    JIS C ����  

適用規格
JIS C����   

仕様

用途

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1 X 8

1 X 14

1 X 22

1 X 38

1 X 60

1 X 100

1 X 150

1 X 200

1 X 250

1 X 325

1 X 400

1 X 500

1 X 600

1 X 800

1 X 1000

3 X 8

3 X 14

3 X 22

3 X 38

3 X 60

3 X 100

3 X 150

3 X 200

3 X 250

3 X 325

3.4

4.4

5.5

7.3

9.3

12.0

14.7

17.0

19.0

21.7

24.1

26.9

29.5

34.0

38.0

3.4

4.4

5.5

7.3

9.3

12.0

14.7

17.0

19.0

21.7

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

5.0

5.0

5.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.5

4.5

4.5

1.8

1.8

1.9

2.0

2.0

2.1

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.3

2.4

2.5

2.5

2.7

2.9

3.1

3.3

3.6

3.8

4.0

17.6

18.6

19.9

21.9

23.9

26.8

29.9

33.4

35.6

38.5

41.5

44.5

48.5

53.5

58.2

33.3

35.7

38.1

42.3

47.0

53.3

59.5

67.5

72.5

79.1

353

434

542

735

990

1441

2013

2529

3113

3841

4639

5529

6696

8509

10832

1108

1381

1697

2314

3159

4592

6355

8050

9890

12196

2.29

1.31

0.832

0.481

0.305

0.183

0.122

0.0915

0.0739

0.0568

0.0462

0.0369

0.0308

0.0231

0.0187

2.34

1.34

0.849

0.491

0.311

0.187

0.124

0.0933

0.0754

0.0579

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

概算質量
(kg/km)
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試験項目
定格電圧
�.� kV
試験電圧
� kV/��min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JCS ����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 22

3 X 38

3 X 60

3 X 100

5.5

7.3

9.3

12.0

2.5

2.5

3.0

3.0

1.8

1.9

2.1

2.3

34.8

39.5

46.4

53.5

1310

1871

2800

4213

0.849

0.491

0.311

0.187

3 X 150

3 X 200

3 X 250

3 X 325

3 X 400

3 X 500

3 X 600

26.9

29.5

4.0

4.0

3.4

3.6

95.3

102.7

17319

20805

0.0376

0.0314

19.0

21.7

24.1

3.5

3.5

4.0

2.8

3.0

3.2

73.0

80.5

88.5

9407

11716

14468

0.0754

0.0579

0.0471

14.7

17.0

3.0

3.5

2.4

2.7

60.0

68.0

5931

7594

0.124

0.0933

CVT 3.3kV

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層
絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

�.�kV  CVT

電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層

絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

�.�kV  CV

CV 6.6kV

定格電圧 
�.� kV
試験電圧
�� kV/��min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C

試験項目
加熱変形                JIS C ���� 
耐寒性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐油性                    JIS C ����  

適用規格
JIS C����   

仕様

用途

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1 X 8

1 X 14

1 X 22

1 X 38

1 X 60

1 X 100

1 X 150

1 X 200

1 X 250

1 X 325

1 X 400

1 X 500

1 X 600

1 X 800

1 X 1000

3 X 8

3 X 14

3 X 22

3 X 38

3 X 60

3 X 100

3 X 150

3 X 200

3 X 250

3 X 325

3.4

4.4

5.5

7.3

9.3

12.0

14.7

17.0

19.0

21.7

24.1

26.9

29.5

34.0

38.0

3.4

4.4

5.5

7.3

9.3

12.0

14.7

17.0

19.0

21.7

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

5.0

5.0

5.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.5

4.5

4.5

1.8

1.8

1.9

2.0

2.0

2.1

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.3

2.4

2.5

2.5

2.7

2.9

3.1

3.3

3.6

3.8

4.0

17.6

18.6

19.9

21.9

23.9

26.8

29.9

33.4

35.6

38.5

41.5

44.5

48.5

53.5

58.2

33.3

35.7

38.1

42.3

47.0

53.3

59.5

67.5

72.5

79.1

353

434

542

735

990

1441

2013

2529

3113

3841

4639

5529

6696

8509

10832

1108

1381

1697

2314

3159

4592

6355

8050

9890

12196

2.29

1.31

0.832

0.481

0.305

0.183

0.122

0.0915

0.0739

0.0568

0.0462

0.0369

0.0308

0.0231

0.0187

2.34

1.34

0.849

0.491

0.311

0.187

0.124

0.0933

0.0754

0.0579

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

概算質量
(kg/km)
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優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層
絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

�.�kV  CVT

試験項目
定格電圧
�.� kV
試験電圧
�� kV/��min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JIS C����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 22

3 X 38

3 X 60

3 X 100

5.5

7.3

9.3

12.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2.0

2.1

2.2

2.4

42.1

46.4

51.2

57.9

1627

2212

3020

4442

0.849

0.491

0.311

0.187

3 X 150

3 X 200

3 X 250

3 X 325

3 X 400

3 X 500

3 X 600

26.9

29.5

4.5

5.0

3.5

3.7

97.9

106.5

17281

20972

0.0376

0.0314

19.0

21.7

24.1

4.5

4.5

4.5

3.0

3.1

3.3

77.7

84.5

91.0

9691

11941

14465

0.0754

0.0579

0.0471

14.7

17.0

4.0

4.5

2.6

2.8

64.5

72.5

6202

7837

0.124

0.0933

CVT 6.6kV

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層

絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

��kV  CV

CV 11kV

試験項目
定格電圧
�� kV
試験電圧
�� kV AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JIS C����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1 X 22

1 X 38

1 X 60

1 X 100

5.5

7.3

9.3

12.0

5.0

5.0

5.0

5.0

2.0

2.1

2.1

2.2

22.1

24.1

26.1

29.0

624

825

1087

1549

0.832

0.481

0.305

0.183

1 X 150

1 X 200

1 X 250

1 X 325

1 X 400

1 X 500 26.9 5.0 2.8 45.5 5603 0.0369

1 X 600 29.5 6.0 3.0 50.6 6881 0.0308

1 X 800 34.0 6.0 3.2 55.5 8711 0.0231

1 X 1000 38.0 6.0 3.4 60.0 11051 0.0187

19.0

21.7

24.1

5.0

5.0

5.0

2.5

2.6

2.7

36.6

39.5

42.1

3174

3907

4709

0.0739

0.0568

0.0462

14.7

17.0

5.0

5.0

2.3

2.4

31.9

34.4

2118

2586

0.122

0.0915
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優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層
絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

�.�kV  CVT

試験項目
定格電圧
�.� kV
試験電圧
�� kV/��min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JIS C����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 22

3 X 38

3 X 60

3 X 100

5.5

7.3

9.3

12.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2.0

2.1

2.2

2.4

42.1

46.4

51.2

57.9

1627

2212

3020

4442

0.849

0.491

0.311

0.187

3 X 150

3 X 200

3 X 250

3 X 325

3 X 400

3 X 500

3 X 600

26.9

29.5

4.5

5.0

3.5

3.7

97.9

106.5

17281

20972

0.0376

0.0314

19.0

21.7

24.1

4.5

4.5

4.5

3.0

3.1

3.3

77.7

84.5

91.0

9691

11941

14465

0.0754

0.0579

0.0471

14.7

17.0

4.0

4.5

2.6

2.8

64.5

72.5

6202

7837

0.124

0.0933

CVT 6.6kV

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層

絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

��kV  CV

CV 11kV

試験項目
定格電圧
�� kV
試験電圧
�� kV AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JIS C����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1 X 22

1 X 38

1 X 60

1 X 100

5.5

7.3

9.3

12.0

5.0

5.0

5.0

5.0

2.0

2.1

2.1

2.2

22.1

24.1

26.1

29.0

624

825

1087

1549

0.832

0.481

0.305

0.183

1 X 150

1 X 200

1 X 250

1 X 325

1 X 400

1 X 500 26.9 5.0 2.8 45.5 5603 0.0369

1 X 600 29.5 6.0 3.0 50.6 6881 0.0308

1 X 800 34.0 6.0 3.2 55.5 8711 0.0231

1 X 1000 38.0 6.0 3.4 60.0 11051 0.0187

19.0

21.7

24.1

5.0

5.0

5.0

2.5

2.6

2.7

36.6

39.5

42.1

3174

3907

4709

0.0739

0.0568

0.0462

14.7

17.0

5.0

5.0

2.3

2.4

31.9

34.4

2118

2586

0.122

0.0915
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優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層
絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

��kV  CVT

試験項目
定格電圧
�� kV
試験電圧
�� kV AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JIS C����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 22

3 X 38

3 X 60

3 X 100

5.5

7.3

9.3

12.0

5.0

5.0

5.0

5.0

2.2

2.3

2.4

2.6

47.3

51.6

56.4

63.0

1908

2519

3356

4818

0.849

0.491

0.311

0.187

3 X 150

3 X 200

3 X 250

3 X 325

3 X 400

3 X 500 26.9 5.0 3.5 100.0 17517 0.0376

19.0

21.7

24.1

5.0

5.0

5.0

3.0

3.2

3.4

79.8

87.0

94.0

9882

12202

14744

0.0754

0.0579

0.0471

14.7

17.0

5.0

5.0

2.7

2.9

69.3

75.1

6572

8065

0.124

0.0933

CVT 11kV

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層

絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

��kV  CV

CV 22kV

試験項目
定格電圧
�� kV
試験電圧
�� kV/��min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JCS ����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1 X 100 12.0 7.0 2.4 34.4 1857 0.183

1 X 60 9.3 7.0 2.3 31.5 1367 0.305

1 X 150

1 X 200

1 X 250

1 X 325

1 X 400

1 X 500 26.9 7.0 3.0 50.5 6062 0.0369

1 X 600 29.5 7.0 3.1 53.3 7181 0.0308

1 X 800 34.0 8.0 3.4 61.0 9263 0.0231

1 X 1000 38.0 8.0 3.6 65.5 11644 0.0187

19.0

21.7

24.1

7.0

7.0

7.0

2.7

2.8

2.9

42.0

44.9

47.5

3553

4313

5139

0.0739

0.0568

0.0462

14.7

17.0

7.0

7.0

2.6

2.6

37.5

39.8

2469

2945

0.122

0.0915
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優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層
絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

��kV  CVT

試験項目
定格電圧
�� kV
試験電圧
�� kV AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JIS C����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 22

3 X 38

3 X 60

3 X 100

5.5

7.3

9.3

12.0

5.0

5.0

5.0

5.0

2.2

2.3

2.4

2.6

47.3

51.6

56.4

63.0

1908

2519

3356

4818

0.849

0.491

0.311

0.187

3 X 150

3 X 200

3 X 250

3 X 325

3 X 400

3 X 500 26.9 5.0 3.5 100.0 17517 0.0376

19.0

21.7

24.1

5.0

5.0

5.0

3.0

3.2

3.4

79.8

87.0

94.0

9882

12202

14744

0.0754

0.0579

0.0471

14.7

17.0

5.0

5.0

2.7

2.9

69.3

75.1

6572

8065

0.124

0.0933

CVT 11kV

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層

絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

��kV  CV

CV 22kV

試験項目
定格電圧
�� kV
試験電圧
�� kV/��min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JCS ����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1 X 100 12.0 7.0 2.4 34.4 1857 0.183

1 X 60 9.3 7.0 2.3 31.5 1367 0.305

1 X 150

1 X 200

1 X 250

1 X 325

1 X 400

1 X 500 26.9 7.0 3.0 50.5 6062 0.0369

1 X 600 29.5 7.0 3.1 53.3 7181 0.0308

1 X 800 34.0 8.0 3.4 61.0 9263 0.0231

1 X 1000 38.0 8.0 3.6 65.5 11644 0.0187

19.0

21.7

24.1

7.0

7.0

7.0

2.7

2.8

2.9

42.0

44.9

47.5

3553

4313

5139

0.0739

0.0568

0.0462

14.7

17.0

7.0

7.0

2.6

2.6

37.5

39.8

2469

2945

0.122

0.0915
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優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層
絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

��kV  CVT

試験項目
定格電圧
�� kV
試験電圧
�� kV/��min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JCS ����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 60

3 X 100

9.3

12.0

7.0

7.0

2.7

2.9

68.4

75.5

4142

5680

0.311

0.187

3 X 150

3 X 200

3 X 250

3 X 325

3 X 400

3 X 500 26.9 7.0 3.9 112.5 18855 0.0376

19.0

21.7

24.1

7.0

7.0

7.0

3.4

3.6

3.7

92.8

99.5

105.1

10992

13393

15939

0.0754

0.0579

0.0471

14.7

17.0

7.0

7.0

3.1

3.2

82.5

87.5

7555

9062

0.124

0.0933

CVT 22kV

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層

絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

��kV  CV

CV 33kV

試験項目
定格電圧
�� kV
試験電圧
�� kV/��min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JCS ����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1 X 100 12.0 9.0 2.6 38.8 2137 0.183

1 X 60 9.3 9.0 2.5 35.9 1626 0.305

1 X 150

1 X 200

1 X 250

1 X 325

1 X 400

1 X 500 26.9 9.0 3.2 54.9 6459 0.0369

1 X 600 29.5 9.0 3.3 57.7 7599 0.0308

1 X 800 34.0 10.0 3.6 65.5 9733 0.0231

1 X 1000 38.0 10.0 3.7 69.5 12115 0.0187

19.0

21.7

24.1

9.0

9.0

9.0

2.9

3.0

3.1

46.4

49.3

51.9

3889

4670

5515

0.0739

0.0568

0.0462

14.7

17.0

9.0

9.0

2.7

2.8

41.7

44.2

2754

3264

0.122

0.0915

29

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
用

蓄
電
シ
ス
テ
ム
用

充
電
シ
ス
テ
ム
用

工
具 \ 

ケ
ー
ブ
ル
ク
ラ
ン
プ

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
用

000-068012-P09-37.indd   29000-068012-P09-37.indd   29 2025/02/14   16:32:552025/02/14   16:32:55



優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層
絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

��kV  CVT

試験項目
定格電圧
�� kV
試験電圧
�� kV/��min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JCS ����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 60

3 X 100

9.3

12.0

7.0

7.0

2.7

2.9

68.4

75.5

4142

5680

0.311

0.187

3 X 150

3 X 200

3 X 250

3 X 325

3 X 400

3 X 500 26.9 7.0 3.9 112.5 18855 0.0376

19.0

21.7

24.1

7.0

7.0

7.0

3.4

3.6

3.7

92.8

99.5

105.1

10992

13393

15939

0.0754

0.0579

0.0471

14.7

17.0

7.0

7.0

3.1

3.2

82.5

87.5

7555

9062

0.124

0.0933

CVT 22kV

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：銅

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層

絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

��kV  CV

CV 33kV

試験項目
定格電圧
�� kV
試験電圧
�� kV/��min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JCS ����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1 X 100 12.0 9.0 2.6 38.8 2137 0.183

1 X 60 9.3 9.0 2.5 35.9 1626 0.305

1 X 150

1 X 200

1 X 250

1 X 325

1 X 400

1 X 500 26.9 9.0 3.2 54.9 6459 0.0369

1 X 600 29.5 9.0 3.3 57.7 7599 0.0308

1 X 800 34.0 10.0 3.6 65.5 9733 0.0231

1 X 1000 38.0 10.0 3.7 69.5 12115 0.0187

19.0

21.7

24.1

9.0

9.0

9.0

2.9

3.0

3.1

46.4

49.3

51.9

3889

4670

5515

0.0739

0.0568

0.0462

14.7

17.0

9.0

9.0

2.7

2.8

41.7

44.2

2754

3264

0.122

0.0915
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優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

アドバンテージ

導体：裸銅

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層
絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

��kV  CVT

試験項目
定格電圧
�� kV
試験電圧
�� kV /��min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JCS ����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 60

3 X 100

9.3

12.0

9.0

9.0

3.0

3.2

78.8

85.5

4988

6602

0.311

0.187

3 X 150

3 X 200

3 X 250

3 X 325

3 X 400

3 X 500 26.9 9.0 4.2 122.4 20189 0.0376

19.0

21.7

24.1

9.0

9.0

9.0

3.6

3.8

4.0

102.8

109.5

115.5

12043

14515

17195

0.0754

0.0579

0.0471

14.7

17.0

9.0

9.0

3.4

3.5

92.3

97.6

8553

10120

0.124

0.0933

CVT 33kV

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

16 5.0 0.9 0.9 8.7±0.3 92 1.91
10 4.0 0.8 0.8 7.3±0.3 61 3.08

25
35
50

70
95
120 13.0 1.3 1.3 18.5±0.8 487 0.253
150 14.5 1.4 1.4 20.5±0.8 605 0.206

185 16.0 1.6 1.6 22.8±0.8 752 0.164
240 18.4 1.7 1.7 25.8±1.0 949 0.125
300 20.5 1.8 1.8 28.5±1.0 1174 0.1000
400 23.5 2.0 2.0 32.5±1.0 1577 0.0778

8.3

10.0
11.6

1.2

1.2
1.3

1.2

1.2
1.3

13.3±0.5

15.1±0.5
17.1±0.8

223

309
407

0.641

0.443
0.320

6.0
7.0

1.0
1.1

1.0
1.1

10.2±0.5
11.6±0.5

132
175

1.200
0.868

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

UV

O3

耐高温性、耐湿性

ハロゲンフリー設計

高耐寒性

アドバンテージ

導体：アルミニウム合金

シース：XLPE

絶縁体：XLPE

Al-PV-CC/CQ   Solar   Cable

AL-PV-CC/PV 1500DC-AL、AL-PV-CQ/PV 1500DC-AL

試験項目
定格電圧
DC ����V
試験電圧
�.� kV/�min  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
�PfG ����

ホットセット試験                      IEC �����-���
耐候性/紫外線耐性                    IEC ����� の付録 E 
収縮試験                                        IEC �����-���
難燃性                                             IEC �����-�-�

仕様

用途
太陽光発電システムの太陽電池モジュール相互、モジュールと接続箱間、接続箱とパワーコンディショナー間の直流配線に使用
します。����V以下で使用してください。

16 5.0 0.9 0.9 8.7±0.3 100 1.91
10 4.0 0.8 0.8 7.3±0.3 67 3.08

25
35
50

70
95
120 13.0 1.3 1.3 18.5±0.8 512 0.253

150 14.5 1.4 1.4 20.5±0.8 634 0.206
185 16.0 1.6 1.6 22.8±0.8 790 0.164
240 18.4 1.7 1.7 25.8±1.0 994 0.125
300 20.5 1.8 1.8 28.5±1.0 1227 0.1000
400 23.5 2.0 2.0 32.5±1.0 1644 0.0778

8.3

10.0
11.6

1.2

1.2
1.3

1.2

1.2
1.3

13.3±0.5

15.1±0.5
17.1±0.8

239

327
429

0.641

0.443
0.320

6.0
7.0

1.0
1.1

1.0
1.1

10.2±0.5
11.6±0.5

141
187

1.200 
0.868
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優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

高コストパフォーマンス

アドバンテージ

導体：アルミニウム

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層

絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

�.�kV Al-CV

AL-CV 3.3kV

試験項目
定格電圧
�.� kV
試験電圧
� kV AC/��min AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JCS ����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。 直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1 X 38

1 X 60

1 X 100

1 X 150

7.3

9.3

12.0

14.7

2.5

3.0

3.0

3.0

1.8

2.0

2.1

2.2

17.5

21.0

24.0

27.0

370

520

700

915

0.789

0.500

0.300

0.200

1 X 200

1 X 250

1 X 325

1 X 400

1 X 500

21.7

24.1

26.9

3.5

4.0

4.0

2.5

2.6

2.7

35.0

39.0

42.0

1670

2000

2380

0.0932

0.0757

0.0606

17.0

19.0

3.5

3.5

2.3

2.4

30.0

32.0

1170

1380

0.150

0.121

38

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
用

蓄
電
シ
ス
テ
ム
用

充
電
シ
ス
テ
ム
用

工
具 \ 

ケ
ー
ブ
ル
ク
ラ
ン
プ

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
用

000-068012-P38-56.indd   38000-068012-P38-56.indd   38 2025/02/14   17:39:132025/02/14   17:39:13



優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

高コストパフォーマンス

アドバンテージ

導体：アルミニウム

内部半導電層

外側半導電層
シールド：軟銅テープ

絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

�.�kV  Al-CVT

AL-CVT 3.3kV

試験項目
定格電圧
�.� kV
試験電圧
� kV AC/��min AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JCS ����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。 直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 38

3 X 60

3 X 100

3 X 150

7.3

9.3

12.0

14.7

2.5

3.0

3.0

3.0

1.9

2.1

2.2

2.4

36.0

43.0

50.0

56.0

1100

1550

2080

2740

0.805

0.510

0.306

0.204

3 X 200

3 X 250

3 X 325

3 X 400

3 X 500

21.7

24.1

26.9

3.5

4.0

4.0

3.0

3.2

3.4

76.0

84.0

91.0

5000

5980

7120

0.0951

0.0772

0.0618

17.0

19.0

3.5

3.5

2.6

2.8

64.0

69.0

3500

4120

0.153

0.123

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

高コストパフォーマンス

アドバンテージ

導体：アルミニウム

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層

絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

�.�kV Al-CV

AL-CV 6.6kV

試験項目
定格電圧
�.� kV
試験電圧
�� kV/��min AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JCS ����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。 直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1 X 38

1 X 60

1 X 100

1 X 150

7.3

9.3

12.0

14.7

4.0

4.0

4.0

4.0

2.0

2.0

2.1

2.3

21.0

23.0

26.0

29.0

470

590

790

1010

0.789

0.500

0.300

0.200

1 X 200

1 X 250

1 X 325

1 X 400

1 X 500

21.7

24.1

26.9

4.5

4.5

4.5

2.6

2.7

2.8

38.0

40.0

43.0

1790

2090

2460

0.0932

0.0757

0.0606

17.0

19.0

4.5

4.5

2.4

2.5

32.0

35.0

1270

1490

0.150

0.121
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優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

高コストパフォーマンス

アドバンテージ

導体：アルミニウム

内部半導電層

外側半導電層
シールド：軟銅テープ

絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

�.�kV  Al-CVT

AL-CVT 3.3kV

試験項目
定格電圧
�.� kV
試験電圧
� kV AC/��min AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JCS ����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。 直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 38

3 X 60

3 X 100

3 X 150

7.3

9.3

12.0

14.7

2.5

3.0

3.0

3.0

1.9

2.1

2.2

2.4

36.0

43.0

50.0

56.0

1100

1550

2080

2740

0.805

0.510

0.306

0.204

3 X 200

3 X 250

3 X 325

3 X 400

3 X 500

21.7

24.1

26.9

3.5

4.0

4.0

3.0

3.2

3.4

76.0

84.0

91.0

5000

5980

7120

0.0951

0.0772

0.0618

17.0

19.0

3.5

3.5

2.6

2.8

64.0

69.0

3500

4120

0.153

0.123

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

高コストパフォーマンス

アドバンテージ

導体：アルミニウム

内部半導電層

シールド：軟銅テープ

外側半導電層

絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

�.�kV Al-CV

AL-CV 6.6kV

試験項目
定格電圧
�.� kV
試験電圧
�� kV/��min AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JCS ����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。 直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1 X 38

1 X 60

1 X 100

1 X 150

7.3

9.3

12.0

14.7

4.0

4.0

4.0

4.0

2.0

2.0

2.1

2.3

21.0

23.0

26.0

29.0

470

590

790

1010

0.789

0.500

0.300

0.200

1 X 200

1 X 250

1 X 325

1 X 400

1 X 500

21.7

24.1

26.9

4.5

4.5

4.5

2.6

2.7

2.8

38.0

40.0

43.0

1790

2090

2460

0.0932

0.0757

0.0606

17.0

19.0

4.5

4.5

2.4

2.5

32.0

35.0

1270

1490

0.150

0.121
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優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

高コストパフォーマンス

アドバンテージ

導体：アルミニウム

内部半導電層

外側半導電層
シールド：軟銅テープ

絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

�.�kV  Al-CVT

AL-CVT 6.6kV

試験項目
定格電圧
�.� kV
試験電圧
�� kV/min��  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JCS ����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。 直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 38

3 X 60

3 X 100

3 X 150

7.3

9.3

12.0

14.7

4.0

4.0

4.0

4.0

2.1

2.2

2.4

2.6

46.0

50.0

57.0

65.0

1500

1880

2500

3220

0.805

0.510

0.306

0.204

3 X 200

3 X 250

3 X 325

3 X 400

3 X 500

21.7

24.1

26.9

4.5

4.5

4.5

3.1

3.3

3.5

85.0

89.0

98.0

5750

6760

7960

0.0951

0.0772

0.0618

17.0

19.0

4.5

4.5

2.8

3.0

72.0

76.0

4090

4830

0.153

0.123

試験項目

定格電圧
AC U0/U �.� / �.� k V
DC U0/U �.� / �.� k V
許容最大直流電圧
�.� k V
定格温度
-��°C ~ +��°C
許容最大温度（導体）
���℃（�����時間以内）
許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）

適用規格
IEC ����� / EN�����
R�������� / R��������

ハロゲンフリー DIN EN�����-�/IEC �����-�
難燃性 DIN EN�����-�-�/ IEC �����-�-�
発煙濃度 DIN EN�����-�/ IEC �����-�
紫外線耐性 DIN EN�����/IEC ����� Annex E
オゾン耐性 DIN EN�����-���/IEC �����-���

62930 IEC131 / H1Z2Z2-K
単芯

仕様

用途
主に太陽光発電システムや太陽光発電を利用して稼働するシステムで使用され、太陽光モジュールと各種電気部品を接続します。
過酷な屋外環境での配線に適していますが、水中の配線には使用できません。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1.5

2.5

4

1.6

2.0

2.4

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

4.60±0.15

5.10±0.15

5.50±0.15

34

45

59

13.7

8.21

5.09

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

15.2

16.8

18.9

21.6

1.2

1.4

1.6

1.7

1.3

1.4

1.6

1.7

20.6±1.00

23.10±1.00

25.40±1.20

28.30±1.20

1239

1564

1971

2532

0.164

0.132

0.108

0.0817

3.0

4.0

5.5

6.8

8.1

9.8

11.6

13.3

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

0.8

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.2

1.3

6.10±0.15

7.20±0.20

8.80±0.20

10.80±0.30

12.40±0.50

14.20±0.50

16.40±0.80

18.50±0.80

79

125

198

303

413

552

767

991

3.39

1.95

1.24

0.795

0.565

0.393

0.277

0.210

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

燃焼試験 IEC �����-�-�

高コストパフォーマンス

UV

O3

アドバンテージ

導体：すずメッキ銅

シース：XLPO

絶縁体：XLPO

����� IEC���/H�Z�Z�-K Solar Cable

Construction Products Regualation 

CPR
COMPLIANT

BS EN �����

CERTIFICADO
RETIE
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優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

高耐寒性

UV

O3

耐油性

高コストパフォーマンス

アドバンテージ

導体：アルミニウム

内部半導電層

外側半導電層
シールド：軟銅テープ

絶縁体：架橋ポリエチレン

バインダ

シース：難燃性ポリ塩化ビニル

�.�kV  Al-CVT

AL-CVT 6.6kV

試験項目
定格電圧
�.� kV
試験電圧
�� kV/min��  AC
定格温度
-��°C ~ +��°C
適用規格
JCS ����

加熱変形                JIS C ���� 
耐油性                    JIS C ����
難燃性                    JIS C ����
耐湿性                    JIS C ����

仕様

用途
電力供給設備、分散型または集中型大規模太陽光発電所、エネルギー貯蔵発電所などにおける屋内外の敷設、パイプライン、トン
ネル、鉱山、立坑など、大きな圧力や機械的外力、張力負荷がかかる環境で使用できます。 直接埋設や橋上の敷設が可能です。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 38

3 X 60

3 X 100

3 X 150

7.3

9.3

12.0

14.7

4.0

4.0

4.0

4.0

2.1

2.2

2.4

2.6

46.0

50.0

57.0

65.0

1500

1880

2500

3220

0.805

0.510

0.306

0.204

3 X 200

3 X 250

3 X 325

3 X 400

3 X 500

21.7

24.1

26.9

4.5

4.5

4.5

3.1

3.3

3.5

85.0

89.0

98.0

5750

6760

7960

0.0951

0.0772

0.0618

17.0

19.0

4.5

4.5

2.8

3.0

72.0

76.0

4090

4830

0.153

0.123

試験項目

定格電圧
AC U0/U �.� / �.� k V
DC U0/U �.� / �.� k V
許容最大直流電圧
�.� k V
定格温度
-��°C ~ +��°C
許容最大温度（導体）
���℃（�����時間以内）
許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）

適用規格
IEC ����� / EN�����
R�������� / R��������

ハロゲンフリー DIN EN�����-�/IEC �����-�
難燃性 DIN EN�����-�-�/ IEC �����-�-�
発煙濃度 DIN EN�����-�/ IEC �����-�
紫外線耐性 DIN EN�����/IEC ����� Annex E
オゾン耐性 DIN EN�����-���/IEC �����-���

62930 IEC131 / H1Z2Z2-K
単芯

仕様

用途
主に太陽光発電システムや太陽光発電を利用して稼働するシステムで使用され、太陽光モジュールと各種電気部品を接続します。
過酷な屋外環境での配線に適していますが、水中の配線には使用できません。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1.5

2.5

4

1.6

2.0

2.4

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

4.60±0.15

5.10±0.15

5.50±0.15

34

45

59

13.7

8.21

5.09

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

15.2

16.8

18.9

21.6

1.2

1.4

1.6

1.7

1.3

1.4

1.6

1.7

20.6±1.00

23.10±1.00

25.40±1.20

28.30±1.20

1239

1564

1971

2532

0.164

0.132

0.108

0.0817

3.0

4.0

5.5

6.8

8.1

9.8

11.6

13.3

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

0.8

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.2

1.3

6.10±0.15

7.20±0.20

8.80±0.20

10.80±0.30

12.40±0.50

14.20±0.50

16.40±0.80

18.50±0.80

79

125

198

303

413

552

767

991

3.39

1.95

1.24

0.795

0.565

0.393

0.277

0.210

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

高難燃性

燃焼試験 IEC �����-�-�

高コストパフォーマンス

UV

O3

アドバンテージ

導体：すずメッキ銅

シース：XLPO

絶縁体：XLPO

����� IEC���/H�Z�Z�-K Solar Cable

Construction Products Regualation 

CPR
COMPLIANT

BS EN �����

CERTIFICADO
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試験項目

定格電圧
AC U0/U �.� / �.� k V
DC U0/U �.� / �.� k V
許容最大直流電圧
�.� k V
定格温度
-��°C ~ +��°C
許容最大温度（導体）
���℃（�����時間以内）
許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）

適用規格
�PfG����
R ��������

ハロゲンフリー IEC �����-�
難燃性 IEC �����-�-�
発煙濃度 IEC �����-�
紫外線耐性 IEC ����� Annex E
オゾン耐性 IEC �����-���

仕様

TÜV 2PfG 2642 PV1500DC-AL
単芯、�芯、�芯

用途
導体材質をアルミ合金として、太陽光発電システム用に設計されたケーブル製品です。太陽光発電システム用の配線で広く使用さ
れています。太陽光モジュール相互の接続、太陽光モジュールとインバータの接続、インバータと電力網の接続に使用します。大
規模な地上型太陽光発電システム、分散型太陽光発電システム、屋上設置の太陽光発電システムでは、導体をアルミ合金製とした
太陽光発電ケーブルの普及が進んでいます。

アドバンテージ

優れた紫外線耐性

高オゾン耐性

燃焼試験 IEC �����-�-�

高コストパフォーマンス

UV

O3

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.6

1.7

1.8

2.0�

4.0

5.0

6.0

7.0

8.3

10.0

11.6

13.0

14.5

16.0

18.4

20.5

23.5

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400�

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.6

1.7

1.8

2.0

7.20±0.30

8.60±0.50

10.00±0.80

11.40±0.80

13.10±0.80

14.80±1.00

16.80±1.00

18.20±1.00

20.10±1.20

22.40±1.20

25.20±1.20

27.70±1.50

31.50±1.50

67

100

141

187

239

327

429

512

634

790

994

1227

1644

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.100

0.0788

導体：アルミニウム合金

TÜV �PfG ���� PV����DC-AL Solar Cable

シース：XLPO

絶縁体 ：XLPO

単芯

絶縁体厚さ
(mm)

絶縁体直径
(mm)

シース厚さ
(mm)

公称断面積
(mm²)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.6

1.7

1.8

2.0

5.80 

6.80

8.20

9.40

10.90

12.60

14.30

15.80

17.50

19.40

21.90

24.30

27.50

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.6

1.7

1.8

2.0

14.60 

17.00

20.30

23.20

26.70

30.20

34.00

37.10

40.90

45.80

51.40

56.80

64.00

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400�

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.100

0.0788

仕上外径
(mm)

�芯

�芯
絶縁体厚さ

(mm)
シース厚さ

(mm)
公称断面積

(mm²)
最大導体抵抗（20℃）

(Ω/km)
仕上外径

(mm)
絶縁体直径

(mm)

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.6

1.7

1.8

2.00

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.6

1.7

1.8

2.0

15.70

18.30

21.90

25.00

28.80

32.50

36.60

40.00

44.10

49.30

55.40

61.20

69.00

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400�

3.08 

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.100

0.0788

5.80

6.80

8.20

9.40

10.90

12.60

14.30

15.80

17.50

19.40

21.90

24.30

27.50
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公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1 X 10

1 X 16

1 X 25

4.0

5.0

6.0

0.8

0.9

1.0

1.5

1.5

1.5

12.00±0.80

13.20±0.80

14.50±1.00

177

224

278

3.08

1.91

1.20

1 X 35

1 X 50

1 X 70

1 X 95

1 X 120

1 X 150

1 X 185

1 X 240

1 X 300

1 X 400

20.5

23.5

1.8

2.0

1.9

2.0

32.30±1.50

35.90±1.50

1565

2011

0.100

0.0778

7.0

8.3

10.0

11.6

13.0

14.5

16.0

18.4

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.6

1.7

1.5

1.5

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

1.8

15.70±1.00

17.20±1.00

19.00±1.20

21.00±1.20

22.40±1.20

24.30±1.20

26.20±1.20

29.40±1.20

335

401

511

636

737

882

1041

1302

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

試験項目

適用規格
�PfG����
R ��������

ハロゲンフリー IEC �����-�
難燃性 IEC �����-�-�
発煙濃度 IEC �����-�
紫外線耐性 IEC ����� Annex E
オゾン耐性 IEC �����-���

定格電圧
AC U0/U �.� / �.� k V
DC U0/U �.� / �.� k V
許容最大直流電圧
�.� k V
定格温度
-��°C ~ +��°C
許容最大温度（導体）
���℃（�����時間以内）

仕様

TÜV 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB
単芯

用途
導体材質をアルミ合金として、太陽光発電システム用に設計されたケーブル製品です。太陽光発電システム用の配線で広く使用さ
れています。太陽光モジュール相互の接続、太陽光モジュールとインバータの接続、インバータと電力網の接続に使用します。大
規模な地上型太陽光発電システム、分散型太陽光発電システム、屋上設置の太陽光発電システムでは、導体をアルミ合金製とした
太陽光発電ケーブルの普及が進んでいます。このケーブルは、直接埋設可能です。

優れた紫外線耐性
UV

高コストパフォーマンス

燃焼試験 IEC �����-�-�

直接埋設可能

高オゾン耐性O3

アドバンテージ

シース：XLPO

内装シース：XLPO

絶縁体：XLPO

導体：アルミニウム合金

シールド：鋼帯

TÜV �PfG ���� PV����DC-AL DB Solar Cable

試験項目

定格電圧
AC U0/U �.� / �.� k V
DC U0/U �.� / �.� k V
許容最大直流電圧
�.� k V
定格温度
-��°C ~ +��°C
許容最大温度（導体）
���℃（�����時間以内）

許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）
適用規格
�PfG����
R ��������

ハロゲンフリー IEC �����-�
難燃性 IEC �����-�-�
発煙濃度 IEC �����-�
紫外線耐性 IEC ����� Annex E
オゾン耐性 IEC �����-���

仕様

TÜV 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K

用途
導体材質をアルミ合金として、太陽光発電システム用に設計されたケーブル製品です。太陽光発電システム用の配線で広く使用さ
れています。太陽光モジュール相互の接続、太陽光モジュールとインバータの接続、インバータと電力網の接続に使用します。大
規模な地上型太陽光発電システム、分散型太陽光発電システム、屋上設置の太陽光発電システムでは、導体をアルミ合金製とした
太陽光発電ケーブルの普及が進んでいます。

優れた紫外線耐性

燃焼試験 IEC �����-�-�

高コストパフォーマンス

UV

高オゾン耐性O3

アドバンテージ

導体：アルミニウム合金

ジャケット：XLPO

絶縁体：XLPO

TÜV �PfG ���� PV����DC-AL-K Solar Cable

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

2.0

2.6

3.2

4.1

5.8

7.1

8.4

9.8

11.8

13.8

15.6

17.3

19.3

22.0

25.5

28.5

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.6

1.7

1.8

2.0

0.8

0.8

0.8

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.6

1.7

1.8

2.0

5.10±0.20

5.60±0.20

6.20±0.30

7.30±0.30

9.40±0.60

11.10±0.80

12.80±0.80

14.60±0.80

16.60±1.00

19.00±1.00

20.80±1.20

22.90±1.20

25.70±1.20

28.80±1.20

32.70±1.50

36.50±1.50

30

38

47

68

104

148

197

260

343

451

539

638

819

1044

1290

1666

13.20

8.10

5.05

3.08

1.91

1.200

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.1000

0.0778
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公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1 X 10

1 X 16

1 X 25

4.0

5.0

6.0

0.8

0.9

1.0

1.5

1.5

1.5

12.00±0.80

13.20±0.80

14.50±1.00

177

224

278

3.08

1.91

1.20

1 X 35

1 X 50

1 X 70

1 X 95

1 X 120

1 X 150

1 X 185

1 X 240

1 X 300

1 X 400

20.5

23.5

1.8

2.0

1.9

2.0

32.30±1.50

35.90±1.50

1565

2011

0.100

0.0778

7.0

8.3

10.0

11.6

13.0

14.5

16.0

18.4

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.6

1.7

1.5

1.5

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

1.8

15.70±1.00

17.20±1.00

19.00±1.20

21.00±1.20

22.40±1.20

24.30±1.20

26.20±1.20

29.40±1.20

335

401

511

636

737

882

1041

1302

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

試験項目

適用規格
�PfG����
R ��������

ハロゲンフリー IEC �����-�
難燃性 IEC �����-�-�
発煙濃度 IEC �����-�
紫外線耐性 IEC ����� Annex E
オゾン耐性 IEC �����-���

定格電圧
AC U0/U �.� / �.� k V
DC U0/U �.� / �.� k V
許容最大直流電圧
�.� k V
定格温度
-��°C ~ +��°C
許容最大温度（導体）
���℃（�����時間以内）

仕様

TÜV 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB
単芯

用途
導体材質をアルミ合金として、太陽光発電システム用に設計されたケーブル製品です。太陽光発電システム用の配線で広く使用さ
れています。太陽光モジュール相互の接続、太陽光モジュールとインバータの接続、インバータと電力網の接続に使用します。大
規模な地上型太陽光発電システム、分散型太陽光発電システム、屋上設置の太陽光発電システムでは、導体をアルミ合金製とした
太陽光発電ケーブルの普及が進んでいます。このケーブルは、直接埋設可能です。

優れた紫外線耐性
UV

高コストパフォーマンス

燃焼試験 IEC �����-�-�

直接埋設可能

高オゾン耐性O3

アドバンテージ

シース：XLPO

内装シース：XLPO

絶縁体：XLPO

導体：アルミニウム合金

シールド：鋼帯

TÜV �PfG ���� PV����DC-AL DB Solar Cable

試験項目

定格電圧
AC U0/U �.� / �.� k V
DC U0/U �.� / �.� k V
許容最大直流電圧
�.� k V
定格温度
-��°C ~ +��°C
許容最大温度（導体）
���℃（�����時間以内）

許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）
適用規格
�PfG����
R ��������

ハロゲンフリー IEC �����-�
難燃性 IEC �����-�-�
発煙濃度 IEC �����-�
紫外線耐性 IEC ����� Annex E
オゾン耐性 IEC �����-���

仕様

TÜV 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K

用途
導体材質をアルミ合金として、太陽光発電システム用に設計されたケーブル製品です。太陽光発電システム用の配線で広く使用さ
れています。太陽光モジュール相互の接続、太陽光モジュールとインバータの接続、インバータと電力網の接続に使用します。大
規模な地上型太陽光発電システム、分散型太陽光発電システム、屋上設置の太陽光発電システムでは、導体をアルミ合金製とした
太陽光発電ケーブルの普及が進んでいます。

優れた紫外線耐性

燃焼試験 IEC �����-�-�

高コストパフォーマンス

UV

高オゾン耐性O3

アドバンテージ

導体：アルミニウム合金

ジャケット：XLPO

絶縁体：XLPO

TÜV �PfG ���� PV����DC-AL-K Solar Cable

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

2.0

2.6

3.2

4.1

5.8

7.1

8.4

9.8

11.8

13.8

15.6

17.3

19.3

22.0

25.5

28.5

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.6

1.7

1.8

2.0

0.8

0.8

0.8

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.6

1.7

1.8

2.0

5.10±0.20

5.60±0.20

6.20±0.30

7.30±0.30

9.40±0.60

11.10±0.80

12.80±0.80

14.60±0.80

16.60±1.00

19.00±1.00

20.80±1.20

22.90±1.20

25.70±1.20

28.80±1.20

32.70±1.50

36.50±1.50

30

38

47

68

104

148

197

260

343

451

539

638

819

1044

1290

1666

13.20

8.10

5.05

3.08

1.91

1.200

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.1000

0.0778
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試験項目

定格電圧
AC U0/U �.� / �.� k V
DC U0/U �.� / �.� k V
許容最大直流電圧
�.� k V
定格温度
-��°C ~ +��°C
許容最大温度（導体）
���℃（�����時間以内）

許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）
適用規格
�PfG����
R ��������

ハロゲンフリー IEC �����-�
難燃性 IEC �����-�-�
発煙濃度 IEC �����-�
紫外線耐性 IEC ����� Annex E
オゾン耐性 IEC �����-���

仕様

用途
導体材質をアルミ合金として、太陽光発電システム用に設計されたケーブル製品です。太陽光発電システム用の配線で広く使用さ
れています。太陽光モジュール相互の接続、太陽光モジュールとインバータの接続、インバータと電力網の接続に使用します。大
規模な地上型太陽光発電システム、分散型太陽光発電システム、屋上設置の太陽光発電システムでは、導体をアルミ合金製とした
太陽光発電ケーブルの普及が進んでいます。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1 X 2.5

1 X 4

1 X 6

1 X 10

1 X 16

1 X 25

1 X 35

1 X 50

1 X 70

1 X 95

1 X 120

1 X 150

1 X 185

1 X 240

1 X 300

1 X 400

2.0

2.6

3.2

4.1

5.8

7.1

8.4

9.8

11.8

13.8

15.6

17.3

19.3

22.0

25.5

28.5

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.6

1.7

1.8

2.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

1.8

1.9

2.0

10.10±0.80

10.60±0.80

11.20±0.80

12.20±0.80

14.10±0.80

15.60±1.00

17.10±1.00

18.80±1.00

20.80±1.20

23.20±1.20

25.00±1.20

27.10±1.20

29.50±1.20

33.40±1.50

38.80±1.50

42.50±1.50

134

151

170

201

260

321

385

462

571

709

819

965

1133

1426

2068

2508

13.20

8.10

5.05

3.08

1.91

1.200

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.1000

0.0778

TÜV 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K DB

耐紫外線

直接埋設可能

ラジアル防湿

燃焼試験 IEC�����-�

より経済的

UV

優勢

シース：XLPO

絶縁：XLPO
インナーシース：XLPO

装甲：スチールストリップ

導体：アルミニウム合金，Class �, �x�.�~���mm²

TÜV �PfG ���� PV����DC-AL-K DB Solar Cable

TÜV 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K DB

優れた紫外線耐性

直接埋設可能

燃焼試験 IEC �����-�-�

高コストパフォーマンス

UV

高オゾン耐性O3

アドバンテージ

ジャケット：XLPO

絶縁体：XLPO
内装シース：XLPO

シールド：鋼帯

導体：アルミニウム合金

TÜV �PfG ���� PV����DC-AL-K DB Solar Cable

◆ IEC、UL認証： DC ���� V（IEC�����:����+A�）、
DC ���� V（UL����）
◆ 低抵抗高品質コンタクト（≤�.��mΩ）で、製品寿
命を通じた低い性能損失
◆ 標準圧着工具に対応
◆ NEC要求準拠（ロックスリーブ不要、UL 認証のみ）

◆ ケーブル仕上外径： Ø�.�mm～Ø�.�mm
◆ 保護等級： IP��（�m/�h、篏合時）
◆  難燃性： UL�� V-�
◆ 優れた紫外線耐性
◆ RoHS、REACH 対応

H4 PRO PV コネクタ

特徴

項目 仕様

定格電圧 UL���� ����V DC / IEC�����: ����+A�, ����V DC

定格電流(IEC @��°C) ��A(�.�mm² / ��AWG), ��A(�.�mm² / ��AWG), ��A(�.� mm² / ��AWG)

定格電流(UL@��°C) ��A (��AWG), ��A(��AWG), ��A(��AWG)

定格インパルス電圧 ��KV (IEC)

標準接触抵抗 ≤ �.�mΩ(スタンピング＆フォーミングコンタクト、TYP)

絶縁部材質 熱可塑性プラスチック(PC / PA)

接点部材質 銅、鍚メッキ

結線 圧着

アプリケーションクラス Class A
過電圧カテゴリー III

保護等級 IP�� / IP��(� メ-トル、�時間)嵌合、IP�X非嵌合

燃焼性評価 UL��-V�

ケーブル仕上外径 Ø�.�mm~Ø�.�mm

汚染度 �

安全等級 Class ll

使用温度範囲 -��°C-+��°C

使用上限温度 ���°C

ロック方式 スナップロック

オス端子本体

SEE NOTE 1

SEE NOTE 1

メス端子本体

メス端子用ソケット

オス端子用ピン
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試験項目

定格電圧
AC U0/U �.� / �.� k V
DC U0/U �.� / �.� k V
許容最大直流電圧
�.� k V
定格温度
-��°C ~ +��°C
許容最大温度（導体）
���℃（�����時間以内）

許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）
適用規格
�PfG����
R ��������

ハロゲンフリー IEC �����-�
難燃性 IEC �����-�-�
発煙濃度 IEC �����-�
紫外線耐性 IEC ����� Annex E
オゾン耐性 IEC �����-���

仕様

用途
導体材質をアルミ合金として、太陽光発電システム用に設計されたケーブル製品です。太陽光発電システム用の配線で広く使用さ
れています。太陽光モジュール相互の接続、太陽光モジュールとインバータの接続、インバータと電力網の接続に使用します。大
規模な地上型太陽光発電システム、分散型太陽光発電システム、屋上設置の太陽光発電システムでは、導体をアルミ合金製とした
太陽光発電ケーブルの普及が進んでいます。

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

1 X 2.5

1 X 4

1 X 6

1 X 10

1 X 16

1 X 25

1 X 35

1 X 50

1 X 70

1 X 95

1 X 120

1 X 150

1 X 185

1 X 240

1 X 300

1 X 400

2.0

2.6

3.2

4.1

5.8

7.1

8.4

9.8

11.8

13.8

15.6

17.3

19.3

22.0

25.5

28.5

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.6

1.7

1.8

2.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

1.8

1.9

2.0

10.10±0.80

10.60±0.80

11.20±0.80

12.20±0.80

14.10±0.80

15.60±1.00

17.10±1.00

18.80±1.00

20.80±1.20

23.20±1.20

25.00±1.20

27.10±1.20

29.50±1.20

33.40±1.50

38.80±1.50

42.50±1.50

134

151

170

201

260

321

385

462

571

709

819

965

1133

1426

2068

2508

13.20

8.10

5.05

3.08

1.91

1.200

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.1000

0.0778

TÜV 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K DB

耐紫外線

直接埋設可能

ラジアル防湿

燃焼試験 IEC�����-�

より経済的

UV

優勢

シース：XLPO

絶縁：XLPO
インナーシース：XLPO

装甲：スチールストリップ

導体：アルミニウム合金，Class �, �x�.�~���mm²

TÜV �PfG ���� PV����DC-AL-K DB Solar Cable

TÜV 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K DB

優れた紫外線耐性

直接埋設可能

燃焼試験 IEC �����-�-�

高コストパフォーマンス

UV

高オゾン耐性O3

アドバンテージ

ジャケット：XLPO

絶縁体：XLPO
内装シース：XLPO

シールド：鋼帯

導体：アルミニウム合金

TÜV �PfG ���� PV����DC-AL-K DB Solar Cable

◆ IEC、UL認証： DC ���� V（IEC�����:����+A�）、
DC ���� V（UL����）
◆ 低抵抗高品質コンタクト（≤�.��mΩ）で、製品寿
命を通じた低い性能損失
◆ 標準圧着工具に対応
◆ NEC要求準拠（ロックスリーブ不要、UL 認証のみ）

◆ ケーブル仕上外径： Ø�.�mm～Ø�.�mm
◆ 保護等級： IP��（�m/�h、篏合時）
◆  難燃性： UL�� V-�
◆ 優れた紫外線耐性
◆ RoHS、REACH 対応

H4 PRO PV コネクタ

特徴

項目 仕様

定格電圧 UL���� ����V DC / IEC�����: ����+A�, ����V DC

定格電流(IEC @��°C) ��A(�.�mm² / ��AWG), ��A(�.�mm² / ��AWG), ��A(�.� mm² / ��AWG)

定格電流(UL@��°C) ��A (��AWG), ��A(��AWG), ��A(��AWG)

定格インパルス電圧 ��KV (IEC)

標準接触抵抗 ≤ �.�mΩ(スタンピング＆フォーミングコンタクト、TYP)

絶縁部材質 熱可塑性プラスチック(PC / PA)

接点部材質 銅、鍚メッキ

結線 圧着

アプリケーションクラス Class A
過電圧カテゴリー III

保護等級 IP�� / IP��(� メ-トル、�時間)嵌合、IP�X非嵌合

燃焼性評価 UL��-V�

ケーブル仕上外径 Ø�.�mm~Ø�.�mm

汚染度 �

安全等級 Class ll

使用温度範囲 -��°C-+��°C

使用上限温度 ���°C

ロック方式 スナップロック

オス端子本体

SEE NOTE 1

SEE NOTE 1

メス端子本体

メス端子用ソケット

オス端子用ピン
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◆ RADSOK® ソケットコンタクト
◆ 低接触抵抗
◆ 優れた耐熱衝撃性
◆ TÜV、UL認証取得

◆ 保護等級： IP��
◆ 気密性が高く、接続、取り外しが容易
◆  高分子高性能材料
◆ RoHS、REACH 対応

H4 Plus PV コネクタ

特徴

項目 端子コネクタ

SEE NOTE 5

19
.3

 ±
0

.3
 

 40.5 ±0.3  25.4 ±0.3 

SEE NOTE 5

 34.7 ±0.3  25.4 ±0.3 

19
.3

 ±
0

.3
 

定格電圧 ����V per UL ���� / IEC �����, Class A

��A (�.�mm²), ��A(�.�mm²), ��A(�mm²), ��A(��mm²)
��A (��AWG), ��A(��AWG), ��A(��AWG), ��A(�WAG)

�≤�.��mΩ，アンフェノールの低抵抗RADSOK®接触技術を使用

-��°C~+��°C
すずメッキ銅合金

機械加工/冷間成形（CF）またはプレス成形（S & F）

�.�mm²/��AWG, �.�mm²/��AWG, �.�mm²/��AWG, ��mm²/�AWG

NEC NFPA ��、���.��(C)の自己ロック要件を満たし、工具で解除する必要があります

（別途部品/スリーブは不要）

トルク制限、戻り回転、ラチェットキャップナット付きの圧縮キャップ

IP��（�メートル、�時間）
IPX� 防タッチ

燃焼性評価: UL ��-V�
UL���Cに適合した屋外使用（F�）級材料

定格電流

接触抵抗

環境温度範囲
接点部材質

接続システム

適用線径
適用ケーブル規格

ロック機構

ケーブルストレス

保護等級

環境等級

Ø�.�mm to Ø�.�mm

◆ 低接触抵抗、低電力損失
◆ 防水保護

◆ 耐久試験： IEC規格の�倍実施
◆ 再生材不使用

PV4-S PV コネクタ

特徴

項目 仕様

定格電圧 ����V DC / ����V DC(UL / TÜV)

定格電流

UL ��AおよびTÜV ��A（�.�mm² / ��AWG）

UL ��AおよびTÜV ��A（�.�mm² / ��AWG）

UL ��AおよびTÜV ��A（�.�mm² / ��AWG）で��°C

接触抵抗 �.��mΩ

保護等級 IP��（�メートル/��時間）

ハウジング材質 PPE

接点部材質 すずメッキ銅

基準

����V DC / ����V DC UL認証 - UL����

����V DC / ����V DC TÜV認証 - IEC �����

����V DC / ����V DC JET認証待ち
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◆ RADSOK® ソケットコンタクト
◆ 低接触抵抗
◆ 優れた耐熱衝撃性
◆ TÜV、UL認証取得

◆ 保護等級： IP��
◆ 気密性が高く、接続、取り外しが容易
◆  高分子高性能材料
◆ RoHS、REACH 対応

H4 Plus PV コネクタ

特徴

項目 端子コネクタ

SEE NOTE 5

19
.3

 ±
0

.3
 

 40.5 ±0.3  25.4 ±0.3 

SEE NOTE 5

 34.7 ±0.3  25.4 ±0.3 

19
.3

 ±
0

.3
 

定格電圧 ����V per UL ���� / IEC �����, Class A

��A (�.�mm²), ��A(�.�mm²), ��A(�mm²), ��A(��mm²)
��A (��AWG), ��A(��AWG), ��A(��AWG), ��A(�WAG)

�≤�.��mΩ，アンフェノールの低抵抗RADSOK®接触技術を使用

-��°C~+��°C
すずメッキ銅合金

機械加工/冷間成形（CF）またはプレス成形（S & F）

�.�mm²/��AWG, �.�mm²/��AWG, �.�mm²/��AWG, ��mm²/�AWG

NEC NFPA ��、���.��(C)の自己ロック要件を満たし、工具で解除する必要があります

（別途部品/スリーブは不要）

トルク制限、戻り回転、ラチェットキャップナット付きの圧縮キャップ

IP��（�メートル、�時間）
IPX� 防タッチ

燃焼性評価: UL ��-V�
UL���Cに適合した屋外使用（F�）級材料

定格電流

接触抵抗

環境温度範囲
接点部材質

接続システム

適用線径
適用ケーブル規格

ロック機構

ケーブルストレス

保護等級

環境等級

Ø�.�mm to Ø�.�mm

◆ 低接触抵抗、低電力損失
◆ 防水保護

◆ 耐久試験： IEC規格の�倍実施
◆ 再生材不使用

PV4-S PV コネクタ

特徴

項目 仕様

定格電圧 ����V DC / ����V DC(UL / TÜV)

定格電流

UL ��AおよびTÜV ��A（�.�mm² / ��AWG）

UL ��AおよびTÜV ��A（�.�mm² / ��AWG）

UL ��AおよびTÜV ��A（�.�mm² / ��AWG）で��°C

接触抵抗 �.��mΩ

保護等級 IP��（�メートル/��時間）

ハウジング材質 PPE

接点部材質 すずメッキ銅

基準

����V DC / ����V DC UL認証 - UL����

����V DC / ����V DC TÜV認証 - IEC �����

����V DC / ����V DC JET認証待ち
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◆ 低接触抵抗、低電力損失
◆ 防水保護

◆ 耐久試験： IEC規格の�倍実施
◆ 再生材不使用

SKE-Q4.10 Plus PV コネクタ

特徴

項目 仕様

認証 UL TÜV

保護等級 N/A IP��/IP��(�m,�h)

接触抵抗 Max �.�mΩ Max �.�mΩ

安全等級 N/A Class II

燃焼性評価 UL�� V-� UL�� V-�

定格電圧 UL ����V IEC ����V

定格電流

ケーブル仕様
��℃ ����V, Strands of Conductor ��~��/�.��~�.�, 

OD�.�~�.�mm, �� AWG, �� AWG, �� AWG, �AWG

IEC ����V,Strands of Conductor 

��~��/�.��~�.�, OD �.�~�.�mm, 

�.�mm², �.�mm², �.�mm²,��.�mm²

��A for ��AWG

��A for ��AWG

��A for ��AWG

��A for �AWG

�� A for �.�mm² 

�� A for �.�mm² 

�� A for �.�mm²

 �� A for ��.�mm²

65.5

Φ
18.6

Φ
18.6

63.0

◆ 高品質エンジニアリングプラスチックの採用で、
性能と耐久性を確保
◆ 安定した品質と高信頼性

◆ 現場での取り付けが容易な導線ネジ圧着
◆ 保護等級： IP��

AC 3pin PV コネクタ

特徴

項目 線端 板端

外形寸法 Ø��.�*��� mm Ø��*��� mm

適用環境温度 -��°C~+��°C

定格電圧 ���V/���V AC(CSA) ���V AC(TÜV)

定格電流 ��A(�mm²)

最大電流 ��A(�mm²)

電極の芯数 �+PE

端子材料 銅合金+表面銀メッキ

接触抵抗 ≤�mΩ

ハウジング材質 PPO
過電圧カテゴリー III

絶縁抵抗 ≥���MΩ

保護等級 IP��(�.�M, ��H)

ハウジング燃焼性評価 UL��-V�

適用電線規格 �.�/�.�mm²

適用ケーブル外径 ��-��mm

結線 ネジ圧着

ロック方式 クランプ式

実施基準 UL����A; EN�����; PPP�����A; ����

線端 板端
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◆ 低接触抵抗、低電力損失
◆ 防水保護

◆ 耐久試験： IEC規格の�倍実施
◆ 再生材不使用

SKE-Q4.10 Plus PV コネクタ

特徴

項目 仕様

認証 UL TÜV

保護等級 N/A IP��/IP��(�m,�h)

接触抵抗 Max �.�mΩ Max �.�mΩ

安全等級 N/A Class II

燃焼性評価 UL�� V-� UL�� V-�

定格電圧 UL ����V IEC ����V

定格電流

ケーブル仕様
��℃ ����V, Strands of Conductor ��~��/�.��~�.�, 

OD�.�~�.�mm, �� AWG, �� AWG, �� AWG, �AWG

IEC ����V,Strands of Conductor 

��~��/�.��~�.�, OD �.�~�.�mm, 

�.�mm², �.�mm², �.�mm²,��.�mm²

��A for ��AWG

��A for ��AWG

��A for ��AWG

��A for �AWG

�� A for �.�mm² 

�� A for �.�mm² 

�� A for �.�mm²

 �� A for ��.�mm²

65.5

Φ
18.6

Φ
18.6

63.0

◆ 高品質エンジニアリングプラスチックの採用で、
性能と耐久性を確保
◆ 安定した品質と高信頼性

◆ 現場での取り付けが容易な導線ネジ圧着
◆ 保護等級： IP��

AC 3pin PV コネクタ

特徴

項目 線端 板端

外形寸法 Ø��.�*��� mm Ø��*��� mm

適用環境温度 -��°C~+��°C

定格電圧 ���V/���V AC(CSA) ���V AC(TÜV)

定格電流 ��A(�mm²)

最大電流 ��A(�mm²)

電極の芯数 �+PE

端子材料 銅合金+表面銀メッキ

接触抵抗 ≤�mΩ

ハウジング材質 PPO
過電圧カテゴリー III

絶縁抵抗 ≥���MΩ

保護等級 IP��(�.�M, ��H)

ハウジング燃焼性評価 UL��-V�

適用電線規格 �.�/�.�mm²

適用ケーブル外径 ��-��mm

結線 ネジ圧着

ロック方式 クランプ式

実施基準 UL����A; EN�����; PPP�����A; ����

線端 板端
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CU-AL 接続ケーブル

構造

特長

Mold

Joint

CU-AL接続ケーブルは、素材が銅やアルミニウムなどの各種ケーブルを中継ボックスやストリングインバータとシームレスに
接続するために設計されコネクタ付ケーブルです。この電気バランスシステム（EBOS）ソリューションは、幹線コネクタと
互換性があり、太陽光発電システムの効率と信頼性を向上させます。

接続部：エネルギー出力分布��kVに対応。防酸化および防腐食化合物を使用し、銅
ケーブルと、アルミニウムおよびアルミニウム合金ケーブルとの中間接続に適して
います。

射出成形保護：
耐候性： UL ���C屋外等級に適合
難燃性： UL��規格に適合、定格温度��℃

◆ CU-AL接続ケーブル介して延長コードと中継ボックスを接続
◆ 現場のレイアウトに合わせたカスタム設計
◆ 建設や設備構築コストを大幅に削減
◆ 異なる金属の表面接触による酸化の進行を防止
◆ 銅の使用量を抑え、効率とコストパフォーマンスに優れたアルミ材の利用率
アップが可能
◆ 接続部カバーの保護等級はIP��、優れた防塵防水性能

#12

#10

#8
#10

#8

#6

#6

#6

#6
#4

#4

#4
#10

#8

#6

#2

#2

#2

銅AWG アルミニウムAWG

AL CUCU

集電

特長

ケーブル規格 コネクターモデル 定格システム電圧 ヒューズ定格電流

S-IğI型集電

S-TğT型集電

S-XğX型集電

S-YğY型集電

S-3 to 1: �拖�型集電

S-4 to 1: �拖�型集電

S-5 to 1: �拖�型集電

S-6 to 1: �拖�型集電

2.5mm2/ 14AWG

4mm2/ 12AWG

6mm2/ 10AWG

10mm2/ 8AWG

16mm2/ 6AWG

25mm2/ 2AWG

L: 1000V

H: 1500V

1A

2A

3A

...

25A

...

max 80A

製品モデル

43%
設置コスト

の削減

20%
材料の削減

83%
検査およびメンテナ
ンスが必要な接続が

少ない

Max. 
60℃

Min 
-40℃

IP68

さまざまな構成や環境に応じ、安全な配線を実現するカスタマイズに対応しま
す。組み立て品の納入により配線工程の効率が向上し、高品質な配線材ソリュー
ションを提供します。

◆ 優れた密封技術
◆ 意匠特許
◆ TPV材料採用

◆ IP��
◆ 配線、設置が容易
◆ 配線材の無駄と作業コストを削減

TE PV4-S

STAUBLI MC4

STAUBLI MC4-EVO2

AMPHENOL H4S

QC4.10 Plus

TLIAN T4

TRINA TS4

JINKO JK03M2

LONGI PV-LR5

TONGLIN TL-CABLE01S

＊任意のストリング数をカスタマイズ可能
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CU-AL 接続ケーブル

構造

特長

Mold

Joint

CU-AL接続ケーブルは、素材が銅やアルミニウムなどの各種ケーブルを中継ボックスやストリングインバータとシームレスに
接続するために設計されコネクタ付ケーブルです。この電気バランスシステム（EBOS）ソリューションは、幹線コネクタと
互換性があり、太陽光発電システムの効率と信頼性を向上させます。

接続部：エネルギー出力分布��kVに対応。防酸化および防腐食化合物を使用し、銅
ケーブルと、アルミニウムおよびアルミニウム合金ケーブルとの中間接続に適して
います。

射出成形保護：
耐候性： UL ���C屋外等級に適合
難燃性： UL��規格に適合、定格温度��℃

◆ CU-AL接続ケーブル介して延長コードと中継ボックスを接続
◆ 現場のレイアウトに合わせたカスタム設計
◆ 建設や設備構築コストを大幅に削減
◆ 異なる金属の表面接触による酸化の進行を防止
◆ 銅の使用量を抑え、効率とコストパフォーマンスに優れたアルミ材の利用率
アップが可能
◆ 接続部カバーの保護等級はIP��、優れた防塵防水性能

#12

#10

#8
#10

#8

#6

#6

#6

#6
#4

#4

#4
#10

#8

#6

#2

#2

#2

銅AWG アルミニウムAWG

AL CUCU

集電

特長

ケーブル規格 コネクターモデル 定格システム電圧 ヒューズ定格電流

S-IğI型集電

S-TğT型集電

S-XğX型集電

S-YğY型集電

S-3 to 1: �拖�型集電

S-4 to 1: �拖�型集電

S-5 to 1: �拖�型集電

S-6 to 1: �拖�型集電

2.5mm2/ 14AWG

4mm2/ 12AWG

6mm2/ 10AWG

10mm2/ 8AWG

16mm2/ 6AWG

25mm2/ 2AWG

L: 1000V

H: 1500V

1A

2A

3A

...

25A

...

max 80A

製品モデル

43%
設置コスト

の削減

20%
材料の削減

83%
検査およびメンテナ
ンスが必要な接続が

少ない

Max. 
60℃

Min 
-40℃

IP68

さまざまな構成や環境に応じ、安全な配線を実現するカスタマイズに対応しま
す。組み立て品の納入により配線工程の効率が向上し、高品質な配線材ソリュー
ションを提供します。

◆ 優れた密封技術
◆ 意匠特許
◆ TPV材料採用

◆ IP��
◆ 配線、設置が容易
◆ 配線材の無駄と作業コストを削減

TE PV4-S

STAUBLI MC4

STAUBLI MC4-EVO2

AMPHENOL H4S

QC4.10 Plus

TLIAN T4

TRINA TS4

JINKO JK03M2

LONGI PV-LR5

TONGLIN TL-CABLE01S

＊任意のストリング数をカスタマイズ可能
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ブランチハーネス

ヒューズ電圧

S-I...VIğヒューズ集電  Fuse Holder 1000V DC

ヒューズ電流 ケーブル規格

1-32A (10x85mm)

10-50A (14x85mm)

60A (24x65mm)

70A (24x65mm)

80A (24x65mm)

3.5mm2

5.5mm2

4mm2/12AWG

6mm2/10AWG

10mm2/8AWG

16mm2/6AWG

製品モデル

Max. 
60℃

Min 
-40℃

IP68

プラグイン型ヒューズコンポーネントは、高品質の耐候性材料と
金型シーリング製造技術を採用しており、信頼性を保持しつつ長
寿命。現場で配線、設置が可能です。低接触抵抗と高い電流伝送
能力により、高い生産効率実現します。保護等級IP��に適合し、幅
広い温度環境で使用できます。

技術仕様

コネクターモデル

TE PV4-S

STAUBLI MC4

STAUBLI MC4-EVO2

AMPHENOL H4S

QC4.10 Plus

TLIAN T4

TRINA TS4

JINKO JK03M2

LONGI PV-LR5

TONGLIN TL-CABLE01S

定格電圧 1500V DC

50kA

標準参照: UL248-19, IEC 60269-6

特殊ホットメルト、UV耐性, IP68 

自己消火性 UL94-5VA

-40℃~ +60℃, 湿度範囲: 5% ~ 95%

CATIII/3

II

短絡電流

ヒューズ

絶縁部材質

燃焼性評価

作業環境温度

過電圧カテゴリ/汚染度

安全等級

中継ケーブル & 延長ケーブル

仕様

特徴

ケーブル絶縁体材質
ダブルXLPO

ケーブル導体材質
銅またはすずメッキ銅、アルミ合金が選択可能
コネクター材料
PC/PA/PPE

定格電流
TÜV 30A /UL 20A

定格電圧
1000-1500V DC

接触抵抗
≤ 0.5mΏ

環境温度
-40°C-+90°C

挿入力
≤50N

抜出力
≥50N

保護等級
IP68

安全等級
II

燃焼性評価
UL 94-V0�

◆  ケーブル両端がコネクターのタイプ、ケーブル片側がコネクターのタイプを用意しています。
◆  ケーブル長をご指定いただけます。
◆ 端末処理が不要です。
◆  メッキ銅接点が事前に組み立てられており、圧着工具は不要です。
◆  両端の直径が異なっていても接続できます。
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ブランチハーネス

ヒューズ電圧

S-I...VIğヒューズ集電  Fuse Holder 1000V DC

ヒューズ電流 ケーブル規格

1-32A (10x85mm)

10-50A (14x85mm)

60A (24x65mm)

70A (24x65mm)

80A (24x65mm)

3.5mm2

5.5mm2

4mm2/12AWG

6mm2/10AWG

10mm2/8AWG

16mm2/6AWG

製品モデル

Max. 
60℃

Min 
-40℃

IP68

プラグイン型ヒューズコンポーネントは、高品質の耐候性材料と
金型シーリング製造技術を採用しており、信頼性を保持しつつ長
寿命。現場で配線、設置が可能です。低接触抵抗と高い電流伝送
能力により、高い生産効率実現します。保護等級IP��に適合し、幅
広い温度環境で使用できます。

技術仕様

コネクターモデル

TE PV4-S

STAUBLI MC4

STAUBLI MC4-EVO2

AMPHENOL H4S

QC4.10 Plus

TLIAN T4

TRINA TS4

JINKO JK03M2

LONGI PV-LR5

TONGLIN TL-CABLE01S

定格電圧 1500V DC

50kA

標準参照: UL248-19, IEC 60269-6

特殊ホットメルト、UV耐性, IP68 

自己消火性 UL94-5VA

-40℃~ +60℃, 湿度範囲: 5% ~ 95%

CATIII/3

II

短絡電流

ヒューズ

絶縁部材質

燃焼性評価

作業環境温度

過電圧カテゴリ/汚染度

安全等級

中継ケーブル & 延長ケーブル

仕様

特徴

ケーブル絶縁体材質
ダブルXLPO

ケーブル導体材質
銅またはすずメッキ銅、アルミ合金が選択可能
コネクター材料
PC/PA/PPE

定格電流
TÜV 30A /UL 20A

定格電圧
1000-1500V DC

接触抵抗
≤ 0.5mΏ

環境温度
-40°C-+90°C

挿入力
≤50N

抜出力
≥50N

保護等級
IP68

安全等級
II

燃焼性評価
UL 94-V0�

◆  ケーブル両端がコネクターのタイプ、ケーブル片側がコネクターのタイプを用意しています。
◆  ケーブル長をご指定いただけます。
◆ 端末処理が不要です。
◆  メッキ銅接点が事前に組み立てられており、圧着工具は不要です。
◆  両端の直径が異なっていても接続できます。
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蓄電システム用
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蓄電システム用
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UL 10269
UL 11627
UL3932
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絶縁体の厚さが均一で、被覆の剥きとりとワイヤーの
切断を容易に行えます。
環境試験に合格、欧州RoHS指令に準拠しています。
UL VW-�およびCSA FT�垂直燃焼試験に合格しています。

特長
定格電圧
���V
定格温度
���°C
許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）
適用規格
UL���，UL����
認証書番号
E������

仕様

用途
電子機器や電気設備の内部配線、バッテリーパックやインバーターの接続などに広く使用できます。ラインアップ中最も柔
軟性が高く、配線スペースが狭くても引き回しが可能です。

UL 10070 

                 UL 10070 energy storage cable

アドバンテージ

導体：銅またはすずメッキ銅

絶縁体：PVC

R

サイズ
(AWG)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

18

16

1.2

1.5

0.76

0.76

2.80±0.15

3.10±0.15

23.2

14.6

14

12

10

8

1.9

2.5

3.2

4.1

0.76

0.76

0.76

1.14

3.60±0.15

4.20±0.15

4.80±0.15

6.50±0.30

8.96

5.64

3.546

2.230

6

4

2

5.2

6.5

8.3

1.52

1.52

1.52

8.30±0.30

9.70±0.50

11.50±0.50

1.403

0.882

0.5548

14.3

20.5

29.4

42.4

63.0

106.8

172.0

254.7

383.1

1

1/0

2/0

3/0

4/0

9.2

10.3

11.6

13.0

14.6

2.03

2.03

2.03

2.03

2.03

13.50±0.50

14.50±0.50

15.80±0.50

17.30±0.50

19.00±0.50

495.6

607.3

748.1

921.4

1138.9

0.4398

0.3487

0.2766

0.2194

0.1722

剥ぎとりと切断が容易
UV

高柔軟性

耐油性

高耐寒性O3

UL VW-� & CSA FT�

高コストパフォーマンス

絶縁体の厚さが均一で、被覆の剥きとりとワイヤーの
切断を容易に行えます。
環境試験に合格、欧州RoHS指令に準拠しています。
UL VW-�およびCSA FT�垂直燃焼試験に合格しています。

特長

定格電圧
����V
定格温度
��°C, ��°C, ���°C
許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）

仕様 適用規格
UL���，UL����
認証書番号
E������

用途
電子機器や電気設備、エネルギー貯蔵の内部配線に広く使用できます。

UL 10269

                   UL 10269 energy storage cable

アドバンテージ

導体：銅またはすずメッキ銅

絶縁体：PVC

R

剥ぎとりと切断が容易
UV

高柔軟性

耐油性

高耐寒性O3

UL VW-� & CSA FT�

高コストパフォーマンス

サイズ
(AWG)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

24

22

0.6

0.8

0.76

0.76

2.20±0.15

2.40±0.15

94.2

59.4

20

18

16

14

0.9

1.2

1.5

1.9

0.76

0.76

0.76

0.76

2.60±0.15

2.80±0.15

3.10±0.15

3.50±0.15

36.7

23.2

14.6

8.96

12

10

8

2.4

3.0

4.0

0.76

0.76

1.14

4.00±0.15

4.60±0.15

6.50±0.30

5.64

3.546

2.230

6.9

8.5

10.8

14.2

20.0

28.2

41.0

61.7

102.9

6

4

2

1

5.1

6.4

8.2

9.1

1.52

1.52

1.52

2.03

8.30±0.30

9.70±0.50

11.50±0.50

13.50±0.50

166.7

246.1

375.5

483.5

1.403

0.882

0.5548

0.4398

1/0 10.3 2.03 14.50±0.50 593.8 0.3487

2/0 11.6 2.03 15.80±0.50 732.5 0.2766

3/0 13.1 2.03 17.30±0.50 902.9 0.2194

4/0 14.7 2.03 19.00±0.50 1120.9 0.1722
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絶縁体の厚さが均一で、被覆の剥きとりとワイヤーの
切断を容易に行えます。
環境試験に合格、欧州RoHS指令に準拠しています。
UL VW-�およびCSA FT�垂直燃焼試験に合格しています。

特長
定格電圧
���V
定格温度
���°C
許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）
適用規格
UL���，UL����
認証書番号
E������

仕様

用途
電子機器や電気設備の内部配線、バッテリーパックやインバーターの接続などに広く使用できます。ラインアップ中最も柔
軟性が高く、配線スペースが狭くても引き回しが可能です。

UL 10070 

                 UL 10070 energy storage cable

アドバンテージ

導体：銅またはすずメッキ銅

絶縁体：PVC

R

サイズ
(AWG)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

18

16

1.2

1.5

0.76

0.76

2.80±0.15

3.10±0.15

23.2

14.6

14

12

10

8

1.9

2.5

3.2

4.1

0.76

0.76

0.76

1.14

3.60±0.15

4.20±0.15

4.80±0.15

6.50±0.30

8.96

5.64

3.546

2.230

6

4

2

5.2

6.5

8.3

1.52

1.52

1.52

8.30±0.30

9.70±0.50

11.50±0.50

1.403

0.882

0.5548

14.3

20.5

29.4

42.4

63.0

106.8

172.0

254.7

383.1

1

1/0

2/0

3/0

4/0

9.2

10.3

11.6

13.0

14.6

2.03

2.03

2.03

2.03

2.03

13.50±0.50

14.50±0.50

15.80±0.50

17.30±0.50

19.00±0.50

495.6

607.3

748.1

921.4

1138.9

0.4398

0.3487

0.2766

0.2194

0.1722

剥ぎとりと切断が容易
UV

高柔軟性

耐油性

高耐寒性O3

UL VW-� & CSA FT�

高コストパフォーマンス

絶縁体の厚さが均一で、被覆の剥きとりとワイヤーの
切断を容易に行えます。
環境試験に合格、欧州RoHS指令に準拠しています。
UL VW-�およびCSA FT�垂直燃焼試験に合格しています。

特長

定格電圧
����V
定格温度
��°C, ��°C, ���°C
許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）

仕様 適用規格
UL���，UL����
認証書番号
E������

用途
電子機器や電気設備、エネルギー貯蔵の内部配線に広く使用できます。

UL 10269

                   UL 10269 energy storage cable

アドバンテージ

導体：銅またはすずメッキ銅

絶縁体：PVC

R

剥ぎとりと切断が容易
UV

高柔軟性

耐油性

高耐寒性O3

UL VW-� & CSA FT�

高コストパフォーマンス

サイズ
(AWG)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

24

22

0.6

0.8

0.76

0.76

2.20±0.15

2.40±0.15

94.2

59.4

20

18

16

14

0.9

1.2

1.5

1.9

0.76

0.76

0.76

0.76

2.60±0.15

2.80±0.15

3.10±0.15

3.50±0.15

36.7

23.2

14.6

8.96

12

10

8

2.4

3.0

4.0

0.76

0.76

1.14

4.00±0.15

4.60±0.15

6.50±0.30

5.64

3.546

2.230

6.9

8.5

10.8

14.2

20.0

28.2

41.0

61.7

102.9

6

4

2

1

5.1

6.4

8.2

9.1

1.52

1.52

1.52

2.03

8.30±0.30

9.70±0.50

11.50±0.50

13.50±0.50

166.7

246.1

375.5

483.5

1.403

0.882

0.5548

0.4398

1/0 10.3 2.03 14.50±0.50 593.8 0.3487

2/0 11.6 2.03 15.80±0.50 732.5 0.2766

3/0 13.1 2.03 17.30±0.50 902.9 0.2194

4/0 14.7 2.03 19.00±0.50 1120.9 0.1722
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絶縁体の厚さが均一で、被覆の剥きとりとワイヤーの
切断を容易に行えます。
環境試験に合格、欧州RoHS指令に準拠しています。
UL VW-�およびCSA FT�垂直燃焼試験に合格しています。

特長

定格電圧
����V
定格温度
���°C
許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）

仕様 適用規格
UL���，UL����
認証書番号
E������

用途
電子機器や電気設備、エネルギー貯蔵の内部配線に広く使用できます。

UL 11627

                 UL 11627 energy storage cable

アドバンテージ

導体：銅またはすずメッキ銅

絶縁体：PVC

R

剥ぎとりと切断が容易
UV

高柔軟性

耐油性

高耐寒性O3

UL VW-� & CSA FT�

高コストパフォーマンス

サイズ
(AWG)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

24

22

0.6

0.8

0.76

0.76

2.20±0.15

2.40±0.15

94.2

59.4

20

18

16

14

0.9

1.2

1.5

1.9

0.76

0.76

0.76

0.76

2.60±0.15

2.80±0.15

3.10±0.15

3.50±0.15

36.7

23.2

14.6

8.96

12

10

8

2.4

3.0

4.0

0.76

0.76

1.14

4.00±0.15

4.60±0.15

6.50±0.30

5.64

3.546

2.230

6.9

8.5

10.8

14.2

20.0

28.2

41.0

61.7

102.9

6

4

2

1

5.1

6.4

8.2

9.1

1.52

1.52

1.52

2.03

8.30±0.30

9.70±0.50

11.50±0.50

13.50±0.50

166.7

246.1

375.5

483.5

1.403

0.882

0.5548

0.4398

1/0 10.3 2.03 14.50±0.50 593.8 0.3487

2/0 11.6 2.03 15.80±0.50 732.5 0.2766

3/0 13.1 2.03 17.30±0.50 902.9 0.2194

4/0 14.7 2.03 19.00±0.50 1120.9 0.1722

絶縁体の厚さが均一で、被覆の剥きとりとワイヤーの
切断を容易に行えます。
環境試験に合格、欧州RoHS指令に準拠しています。
UL VW-�およびCSA FT�垂直燃焼試験に合格しています。

特長

定格電圧
����V
定格温度
���°C
許容曲げ半径
ケーブル外径の��倍（固定配線時）

仕様 適用規格
UL���，UL����
認証書番号
E������

用途
電子機器や電気設備の内部配線、バッテリーパックやインバーターの接続などに使用できます。耐高温性、紫外線耐性、
耐酸性・耐アルカリ性、柔軟で曲げやすいなどの特長があります。

UL 3932

                 UL 3932 energy storage cable

アドバンテージ

導体：銅またはすずメッキ銅

絶縁体：XLPE

R

剥ぎとりと切断が容易
UV

高温

紫外線耐性

高耐寒性O3

UL VW-� & CSA FT� & FT�

高コストパフォーマンス

UV

サイズ
(AWG)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

24

22

0.6

0.8

0.76

0.76

2.20±0.15

2.40±0.15

94.2

59.4

20

18

16

14

0.9

1.2

1.5

1.9

0.76

0.76

0.76

0.76

2.60±0.15

2.80±0.15

3.10±0.15

3.50±0.15

36.7

23.2

14.6

8.96

12

10

8

2.4

3.0

4.0

0.76

0.76

1.14

4.00±0.15

4.70±0.15

6.50±0.30

5.64

3.546

2.230

6.9

8.5

10.8

14.2

20.0

28.2

41.0

61.7

102.9

6

4

2

1

5.1

6.4

8.2

9.1

1.14

1.14

1.14

1.40

7.50±0.30

9.00±0.50

10.70±0.50

12.20±0.50

152.9

229.9

356.0

446.4

1.403

0.882

0.5548

0.4398

1/0 10.3 1.40 13.50±0.50 553.1 0.3487

2/0 11.6 1.40 14.60±0.50 688.2 0.2766

3/0 13.1 1.40 16.30±0.50 854.1 0.2194

4/0 14.7 1.40 17.80±0.50 1067.2 0.1722
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絶縁体の厚さが均一で、被覆の剥きとりとワイヤーの
切断を容易に行えます。
環境試験に合格、欧州RoHS指令に準拠しています。
UL VW-�およびCSA FT�垂直燃焼試験に合格しています。

特長

定格電圧
����V
定格温度
���°C
許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）

仕様 適用規格
UL���，UL����
認証書番号
E������

用途
電子機器や電気設備、エネルギー貯蔵の内部配線に広く使用できます。

UL 11627

                 UL 11627 energy storage cable

アドバンテージ

導体：銅またはすずメッキ銅

絶縁体：PVC

R

剥ぎとりと切断が容易
UV

高柔軟性

耐油性

高耐寒性O3

UL VW-� & CSA FT�

高コストパフォーマンス

サイズ
(AWG)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

24

22

0.6

0.8

0.76

0.76

2.20±0.15

2.40±0.15

94.2

59.4

20

18

16

14

0.9

1.2

1.5

1.9

0.76

0.76

0.76

0.76

2.60±0.15

2.80±0.15

3.10±0.15

3.50±0.15

36.7

23.2

14.6

8.96

12

10

8

2.4

3.0

4.0

0.76

0.76

1.14

4.00±0.15

4.60±0.15

6.50±0.30

5.64

3.546

2.230

6.9

8.5

10.8

14.2

20.0

28.2

41.0

61.7

102.9

6

4

2

1

5.1

6.4

8.2

9.1

1.52

1.52

1.52

2.03

8.30±0.30

9.70±0.50

11.50±0.50

13.50±0.50

166.7

246.1

375.5

483.5

1.403

0.882

0.5548

0.4398

1/0 10.3 2.03 14.50±0.50 593.8 0.3487

2/0 11.6 2.03 15.80±0.50 732.5 0.2766

3/0 13.1 2.03 17.30±0.50 902.9 0.2194

4/0 14.7 2.03 19.00±0.50 1120.9 0.1722

絶縁体の厚さが均一で、被覆の剥きとりとワイヤーの
切断を容易に行えます。
環境試験に合格、欧州RoHS指令に準拠しています。
UL VW-�およびCSA FT�垂直燃焼試験に合格しています。

特長

定格電圧
����V
定格温度
���°C
許容曲げ半径
ケーブル外径の��倍（固定配線時）

仕様 適用規格
UL���，UL����
認証書番号
E������

用途
電子機器や電気設備の内部配線、バッテリーパックやインバーターの接続などに使用できます。耐高温性、紫外線耐性、
耐酸性・耐アルカリ性、柔軟で曲げやすいなどの特長があります。

UL 3932

                 UL 3932 energy storage cable

アドバンテージ

導体：銅またはすずメッキ銅

絶縁体：XLPE

R

剥ぎとりと切断が容易
UV

高温

紫外線耐性

高耐寒性O3

UL VW-� & CSA FT� & FT�

高コストパフォーマンス

UV

サイズ
(AWG)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

24

22

0.6

0.8

0.76

0.76

2.20±0.15

2.40±0.15

94.2

59.4

20

18

16

14

0.9

1.2

1.5

1.9

0.76

0.76

0.76

0.76

2.60±0.15

2.80±0.15

3.10±0.15

3.50±0.15

36.7

23.2

14.6

8.96

12

10

8

2.4

3.0

4.0

0.76

0.76

1.14

4.00±0.15

4.70±0.15

6.50±0.30

5.64

3.546

2.230

6.9

8.5

10.8

14.2

20.0

28.2

41.0

61.7

102.9

6

4

2

1

5.1

6.4

8.2

9.1

1.14

1.14

1.14

1.40

7.50±0.30

9.00±0.50

10.70±0.50

12.20±0.50

152.9

229.9

356.0

446.4

1.403

0.882

0.5548

0.4398

1/0 10.3 1.40 13.50±0.50 553.1 0.3487

2/0 11.6 1.40 14.60±0.50 688.2 0.2766

3/0 13.1 1.40 16.30±0.50 854.1 0.2194

4/0 14.7 1.40 17.80±0.50 1067.2 0.1722
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充電システム用

EN50620/ IEC62893 EVC H05BZ5-F
EN50620/ IEC62893 EVC H07BZ5-F

64
65-66

ケーブル

定格電圧
AC U₀/U ��� /��� V
定格温度
-��°C ~ +��°C
許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）
適用規格
IEC����� / EN�����
認証書番号
R ��������/R ��������

試験項目
ホットセット試験 IEC/EN �����‒���
燃焼試験（難燃性） IEC/EN �����-�-�
低温伸び試験 IEC/EN �����‒���
引裂強度 IEC/EN �����

仕様

EN50620/IEC62893 EVC H05BZ5-F
アドバンテージ

用途
EV/PHV車両用充電ケーブルは、車載充電機器と充電インフラを接続し、EV/PHV車両へ給電するために使用されます。また、充
電プロセスの正確な制御と安全な運用を確保するために、信号線、制御線、電源補助線などが装備されています。充電ケーブル
は、一般的に充電ステーション、駐車場、ホテル、コミュニティ、ガレージなどで使用され、ポータブル充電ケーブルは、主に
車載の装備品として使用されます。また、家庭用AC充電にも使用できます。

シース：EVM-�

絶縁：EVI-�

導体：銅

EN50620/IEC62893 EVC H05BZ5-F
耐酸性・耐アルカリ性

耐水解性

耐油性

高コストパフォーマンス

燃焼試験 IEC �����-�-�

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 1.5 + 1 X 0.5

3 X 1.5 + 2X 0.5

1.6

1.6

0.6

0.6

1.0

1.0

8.60±0.60

8.60±0.60

100.7

106.9

13.3

13.3

3 X 2.5 + 1 X 0.5

3 X 2.5 + 2 X 0.5

2.0

2.0

0.6

0.6

1.0

1.0

9.50±0.60

9.50±0.60

136.5

142.7

7.98

7.98

63

000-068012-P57-70.indd   63000-068012-P57-70.indd   63 2025/02/14   17:12:422025/02/14   17:12:42



充電システム用

EN50620/ IEC62893 EVC H05BZ5-F
EN50620/ IEC62893 EVC H07BZ5-F

64
65-66

ケーブル

定格電圧
AC U₀/U ��� /��� V
定格温度
-��°C ~ +��°C
許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）
適用規格
IEC����� / EN�����
認証書番号
R ��������/R ��������

試験項目
ホットセット試験 IEC/EN �����‒���
燃焼試験（難燃性） IEC/EN �����-�-�
低温伸び試験 IEC/EN �����‒���
引裂強度 IEC/EN �����

仕様

EN50620/IEC62893 EVC H05BZ5-F
アドバンテージ

用途
EV/PHV車両用充電ケーブルは、車載充電機器と充電インフラを接続し、EV/PHV車両へ給電するために使用されます。また、充
電プロセスの正確な制御と安全な運用を確保するために、信号線、制御線、電源補助線などが装備されています。充電ケーブル
は、一般的に充電ステーション、駐車場、ホテル、コミュニティ、ガレージなどで使用され、ポータブル充電ケーブルは、主に
車載の装備品として使用されます。また、家庭用AC充電にも使用できます。

シース：EVM-�

絶縁：EVI-�

導体：銅

EN50620/IEC62893 EVC H05BZ5-F
耐酸性・耐アルカリ性

耐水解性

耐油性

高コストパフォーマンス

燃焼試験 IEC �����-�-�

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 1.5 + 1 X 0.5

3 X 1.5 + 2X 0.5

1.6

1.6

0.6

0.6

1.0

1.0

8.60±0.60

8.60±0.60

100.7

106.9

13.3

13.3

3 X 2.5 + 1 X 0.5

3 X 2.5 + 2 X 0.5

2.0

2.0

0.6

0.6

1.0

1.0

9.50±0.60

9.50±0.60

136.5

142.7

7.98

7.98
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定格電圧
AC U₀/U ��� /��� V
定格温度
-��°C ~ +��°C
許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）

試験項目
ホットセット試験 IEC/EN �����‒���
燃焼試験（難燃性） IEC/EN �����-�-�
低温伸び試験 IEC/EN �����‒���
引裂強度 IEC/EN �����

仕様

EN50620/IEC62893 EVC H07BZ5-F
アドバンテージ

用途
EV/PHV車両用充電ケーブルは、車載充電機器と充電インフラを接続し、EV/PHV車両へ給電するために使用されます。また、充
電プロセスの正確な制御と安全な運用を確保するために、信号線、制御線、電源補助線などが装備されています。充電ケーブル
は、一般的に充電ステーション、駐車場、ホテル、コミュニティ、ガレージなどで使用され、ポータブル充電ケーブルは、主に
車載の装備品として使用されます。

シース：EVM-�

絶縁体：EVI-�

導体：銅

EN50620/IEC62893 EVC H07BZ5-F
耐酸性・耐アルカリ性

耐水解性

耐油性

高コストパフォーマンス

燃焼試験 IEC �����-�-�

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 1.5 + 1 X 0.5

3 X 1.5 + 2 X 0.5

1.6

1.6

0.7

0.7

1.0

1.0

9.20±0.60

9.20±0.60

100.7

113.3

13.3

13.3

3 X 2.5 + 1 X 0.5

3 X 2.5 + 2 X 0.5

2.0

2.0

0.7

0.7

1.0

1.0

10.00±0.60

10.00±0.60

143.6

149.8

7.98

7.98

3 X 4 + 1 X 0.5

3 X 4 + 2 X 0.5

2.6

2.6

0.7

0.7

1.1

1.1

11.50±0.60

11.50±0.60

201.4

207.6

4.95

4.95

3 X 6 + 1 X 0.5

3 X 6 + 2 X 0.5

3.2

3.2

0.7

0.7

1.2

1.2

13.00±0.80

13.00±0.80

275.4

281.6

3.30

3.30

3 X 10 + 1 X 0.5

3 X 10 + 2 X 0.5

4.5

4.5

0.7

0.7

1.4

1.4

16.20±0.80

16.20±0.80

437.3

443.4

1.91

1.91

3 X 16 + 1 X 0.5

3 X 16 + 2 X 0.5

5.5

5.5

0.7

0.7

1.5

1.5

18.60±0.80

18.60±0.80

638.5

644.6

1.21

1.21

3 X 25 + 1 X 0.5

3 X 25 + 2 X 0.5

7.1

7.1

0.9

0.9

1.7

1.7

23.30±1.00

23.30±1.00

986.4

992.6

0.780

0.780

3 X 35 + 1 X 0.5

3 X 35 + 2 X 0.5

8.6

8.6

0.9

0.9

1.9

1.9

27.00±1.20

27.00±1.20

1388.7

1394.9

0.554

0.554

適用規格
IEC����� / EN�����
認証書番号
R ��������/R ��������

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km))

5 X 1.5 + 1 X 0.5

5 X 1.5 + 2 X 0.5

1.6

1.6

0.7

0.7

1.2

1.2

11.20±0.80

11.20±0.80

166.7

172.9

13.3

13.3

5 X 2.5 + 1 X 0.5

5 X 2.5 + 2 X 0.5

2.0

2.0

0.7

0.7

1.2

1.2

12.30±0.80

12.30±0.80

226.3

232.5

7.98

7.98

5 X 4 + 1 X 0.5

5 X 4 + 2 X 0.5

2.6

2.6

0.7

0.7

1.3

1.3

14.10±0.80

14.10±0.80

319.1

325.2

4.95

4.95

5 X 6 + 1 X 0.5

5 X 6 + 2 X 0.5

3.2

3.2

0.7

0.7

1.4

1.4

16.00±1.00

16.00±1.00

438.1

444.3

3.30

3.30

5 X 10 + 1 X 0.5

5 X 10 + 2 X 0.5

4.5

4.5

0.7

0.7

1.5

1.5

19.60±1.00

19.60±1.00

688.8

695.0

1.91

1.91

5 X 16 + 1 X 0.5

5 X 16 + 2 X 0.5

5.5

5.5

0.7

0.7

1.7

1.7

22.80±1.20

22.80±1.20

1023.5

1029.7

1.21

1.21

5 X 25 + 1 X 0.5

5 X 25 + 2 X 0.5

7.1

7.1

0.9

0.9

2.0

2.0

29.00±1.20

29.00±1.20

1594.6

1600.8

0.780

0.780

5 X 35 + 1 X 0.5

5 X 35 + 2 X 0.5

8.6

8.6

0.9

0.9

2.3

2.3

33.60±1.50

33.60±1.50

2259.7

2265.9

0.554

0.554
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定格電圧
AC U₀/U ��� /��� V
定格温度
-��°C ~ +��°C
許容曲げ半径
ケーブル外径の�倍（固定配線時）

試験項目
ホットセット試験 IEC/EN �����‒���
燃焼試験（難燃性） IEC/EN �����-�-�
低温伸び試験 IEC/EN �����‒���
引裂強度 IEC/EN �����

仕様

EN50620/IEC62893 EVC H07BZ5-F
アドバンテージ

用途
EV/PHV車両用充電ケーブルは、車載充電機器と充電インフラを接続し、EV/PHV車両へ給電するために使用されます。また、充
電プロセスの正確な制御と安全な運用を確保するために、信号線、制御線、電源補助線などが装備されています。充電ケーブル
は、一般的に充電ステーション、駐車場、ホテル、コミュニティ、ガレージなどで使用され、ポータブル充電ケーブルは、主に
車載の装備品として使用されます。

シース：EVM-�

絶縁体：EVI-�

導体：銅

EN50620/IEC62893 EVC H07BZ5-F
耐酸性・耐アルカリ性

耐水解性

耐油性

高コストパフォーマンス

燃焼試験 IEC �����-�-�

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km)

3 X 1.5 + 1 X 0.5

3 X 1.5 + 2 X 0.5

1.6

1.6

0.7

0.7

1.0

1.0

9.20±0.60

9.20±0.60

100.7

113.3

13.3

13.3

3 X 2.5 + 1 X 0.5

3 X 2.5 + 2 X 0.5

2.0

2.0

0.7

0.7

1.0

1.0

10.00±0.60

10.00±0.60

143.6

149.8

7.98

7.98

3 X 4 + 1 X 0.5

3 X 4 + 2 X 0.5

2.6

2.6

0.7

0.7

1.1

1.1

11.50±0.60

11.50±0.60

201.4

207.6

4.95

4.95

3 X 6 + 1 X 0.5

3 X 6 + 2 X 0.5

3.2

3.2

0.7

0.7

1.2

1.2

13.00±0.80

13.00±0.80

275.4

281.6

3.30

3.30

3 X 10 + 1 X 0.5

3 X 10 + 2 X 0.5

4.5

4.5

0.7

0.7

1.4

1.4

16.20±0.80

16.20±0.80

437.3

443.4

1.91

1.91

3 X 16 + 1 X 0.5

3 X 16 + 2 X 0.5

5.5

5.5

0.7

0.7

1.5

1.5

18.60±0.80

18.60±0.80

638.5

644.6

1.21

1.21

3 X 25 + 1 X 0.5

3 X 25 + 2 X 0.5

7.1

7.1

0.9

0.9

1.7

1.7

23.30±1.00

23.30±1.00

986.4

992.6

0.780

0.780

3 X 35 + 1 X 0.5

3 X 35 + 2 X 0.5

8.6

8.6

0.9

0.9

1.9

1.9

27.00±1.20

27.00±1.20

1388.7

1394.9

0.554

0.554

適用規格
IEC����� / EN�����
認証書番号
R ��������/R ��������

公称断面積
(mm²)

導体外径
(mm)

絶縁体厚さ
(mm)

シース厚さ
(mm)

仕上外径
(mm)

概算質量
(kg/km)

最大導体抵抗（20℃）
(Ω/km))

5 X 1.5 + 1 X 0.5

5 X 1.5 + 2 X 0.5

1.6

1.6

0.7

0.7

1.2

1.2

11.20±0.80

11.20±0.80

166.7

172.9

13.3

13.3

5 X 2.5 + 1 X 0.5

5 X 2.5 + 2 X 0.5

2.0

2.0

0.7

0.7

1.2

1.2

12.30±0.80

12.30±0.80

226.3

232.5

7.98

7.98

5 X 4 + 1 X 0.5

5 X 4 + 2 X 0.5

2.6

2.6

0.7

0.7

1.3

1.3

14.10±0.80

14.10±0.80

319.1

325.2

4.95

4.95

5 X 6 + 1 X 0.5

5 X 6 + 2 X 0.5

3.2

3.2

0.7

0.7

1.4

1.4

16.00±1.00

16.00±1.00

438.1

444.3

3.30

3.30

5 X 10 + 1 X 0.5

5 X 10 + 2 X 0.5

4.5

4.5

0.7

0.7

1.5

1.5

19.60±1.00

19.60±1.00

688.8

695.0

1.91

1.91

5 X 16 + 1 X 0.5

5 X 16 + 2 X 0.5

5.5

5.5

0.7

0.7

1.7

1.7

22.80±1.20

22.80±1.20

1023.5

1029.7

1.21

1.21

5 X 25 + 1 X 0.5

5 X 25 + 2 X 0.5

7.1

7.1

0.9

0.9

2.0

2.0

29.00±1.20

29.00±1.20

1594.6

1600.8

0.780

0.780

5 X 35 + 1 X 0.5

5 X 35 + 2 X 0.5

8.6

8.6

0.9

0.9

2.3

2.3

33.60±1.50

33.60±1.50

2259.7

2265.9

0.554

0.554
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工具 / ケーブルクランプ

太陽光発電システム用電設工具
太陽光発電ケーブル用クランプ
特殊フレーム用ケーブルクランプ

68
69
70

太陽光発電システム用電設工具

レンチ
1セット = 2個

1. レンチ
2. 電子ワイヤーストリッパー
3. リベットプライヤー
4. ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー
型番 ストリップ範囲

2.5/14

4.0/12

6.0/10

2.5mm2

4.0mm2

6.0mm2

14AWG

12AWG

10AWG

リベットプライヤー
型番 リベット範囲

2.5/14

4.0/12

6.0/10

2.5mm2

4.0mm2

6.0mm2

14AWG

12AWG

10AWG

3

4 

2
1

67
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工具 / ケーブルクランプ

太陽光発電システム用電設工具
太陽光発電ケーブル用クランプ
特殊フレーム用ケーブルクランプ

68
69
70

太陽光発電システム用電設工具

レンチ
1セット = 2個

1. レンチ
2. 電子ワイヤーストリッパー
3. リベットプライヤー
4. ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー
型番 ストリップ範囲

2.5/14

4.0/12

6.0/10

2.5mm2

4.0mm2

6.0mm2

14AWG

12AWG

10AWG

リベットプライヤー
型番 リベット範囲

2.5/14

4.0/12

6.0/10

2.5mm2

4.0mm2

6.0mm2

14AWG

12AWG

10AWG

3

4 

2
1
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太陽光発電ケーブル用クランプ

太陽光発電ケーブル用クランプは、太陽電池モジュール設置フレームの下にケーブルを整然と配置し、太陽光発電システ
ムのケーブル配線に優れたソリューションを提供します。送電の安全性と安定性を確保するとともに、システム外観に美
観を付加します。

特徴
耐腐食性に優れたSUS���製またはSUS���製です。
ライン位置固定形状の採用はケーブル絶縁体の損傷を防ぎ、クリンチ構造でケーブルの取り付けや取り外しが容易に
でき、施工作業効率向上と整然とした配線を実現します。
設置面は、返しのあるクリップ形状となっており、取り付け後にクリンチが脱落するのを防ぎます。
コンポーネント上のケーブル線およびマイクロインバータケーブルの配線固定に使用します。
独自の装着部形状により、工具なしでクランプの脱着が可能です。
縁のバリ取りを丁寧に仕上げており、ケーブル絶縁層を損傷しません。
厚さ�.�mmから�.�mmの太陽電池モジュール設置フレームに対応しています。

SKE-SCC-4S/4
4x4mmsq
180 degrees parallel 

SKE-SCC-6S/2
2x6mmsq
180 degrees parallel

SKE-SCC-US/2
2x4/6mmsq
180 degrees parallel

SKE-SCC-6S/4
4x6mmsq
180 degrees parallel

SKE-SCC-90/4S/2
2x4mmsq
90 degrees vertical

SKE-SCC-ST/2
2x4mmsq
180 degrees parallel

SKE-SCC-ST/4M
4x4mmsq
180 degrees parallel 

SKE-SCC-ST/4
4x4mmsq
180 degrees parallel

SKE-SCC-CT
Tie width ≤ 7mm
90 or 180 degrees

SKE-SCC-4S/2
2x4mmsq
180 degrees parallel

特殊フレーム用ケーブルクランプ

SKE-SCC-SP/2 :

特殊フレーム用ケーブルクランプは、段差や厚みのある太陽電池モジュール設置フレームや一部の架台レールのケーブル
配線に対するソリューションを提供し、送電の安全性と安定性を確保するとともに、システム外観に美観を付加します。

特徴
耐腐食性に優れたSUS���製です。
ケーブル�ラインを固定できます。
コンポーネントのフレームまたはレールの桁に���度平行に取り付けます。
ケーブル外径が�.�mmから�.�mmの太陽光ケーブルの配線引き回し固定に適しています。
独自の装着部形状により、工具なしでクランプの脱着が可能です。
縁のバリ取りを丁寧に仕上げており、ケーブル絶縁層を損傷しません。
厚みのある太陽電池モジュール設置フレームや架台レール用に設計されており、厚さ�.�mmから�.�mmのフレームやレールに対応し
ています。
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太陽光発電ケーブル用クランプ

太陽光発電ケーブル用クランプは、太陽電池モジュール設置フレームの下にケーブルを整然と配置し、太陽光発電システ
ムのケーブル配線に優れたソリューションを提供します。送電の安全性と安定性を確保するとともに、システム外観に美
観を付加します。

特徴
耐腐食性に優れたSUS���製またはSUS���製です。
ライン位置固定形状の採用はケーブル絶縁体の損傷を防ぎ、クリンチ構造でケーブルの取り付けや取り外しが容易に
でき、施工作業効率向上と整然とした配線を実現します。
設置面は、返しのあるクリップ形状となっており、取り付け後にクリンチが脱落するのを防ぎます。
コンポーネント上のケーブル線およびマイクロインバータケーブルの配線固定に使用します。
独自の装着部形状により、工具なしでクランプの脱着が可能です。
縁のバリ取りを丁寧に仕上げており、ケーブル絶縁層を損傷しません。
厚さ�.�mmから�.�mmの太陽電池モジュール設置フレームに対応しています。

SKE-SCC-4S/4
4x4mmsq
180 degrees parallel 

SKE-SCC-6S/2
2x6mmsq
180 degrees parallel

SKE-SCC-US/2
2x4/6mmsq
180 degrees parallel

SKE-SCC-6S/4
4x6mmsq
180 degrees parallel

SKE-SCC-90/4S/2
2x4mmsq
90 degrees vertical

SKE-SCC-ST/2
2x4mmsq
180 degrees parallel

SKE-SCC-ST/4M
4x4mmsq
180 degrees parallel 

SKE-SCC-ST/4
4x4mmsq
180 degrees parallel

SKE-SCC-CT
Tie width ≤ 7mm
90 or 180 degrees

SKE-SCC-4S/2
2x4mmsq
180 degrees parallel

特殊フレーム用ケーブルクランプ

SKE-SCC-SP/2 :

特殊フレーム用ケーブルクランプは、段差や厚みのある太陽電池モジュール設置フレームや一部の架台レールのケーブル
配線に対するソリューションを提供し、送電の安全性と安定性を確保するとともに、システム外観に美観を付加します。

特徴
耐腐食性に優れたSUS���製です。
ケーブル�ラインを固定できます。
コンポーネントのフレームまたはレールの桁に���度平行に取り付けます。
ケーブル外径が�.�mmから�.�mmの太陽光ケーブルの配線引き回し固定に適しています。
独自の装着部形状により、工具なしでクランプの脱着が可能です。
縁のバリ取りを丁寧に仕上げており、ケーブル絶縁層を損傷しません。
厚みのある太陽電池モジュール設置フレームや架台レール用に設計されており、厚さ�.�mmから�.�mmのフレームやレールに対応し
ています。
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PRODUCT
CATALOG

製品総合カタログ

三鈞日本株式会社

信 頼 で きる 未 来 に つ な ぐ

JV 25.01

三鈞日本株式会社（サンキンジャパン株式会社)
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目14-7 ファイブビル八丁堀507号室

03-6774-8635 TEL

sales@sunkean.com              www.sunkean.commail URL
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