[bookmark: _Toc205907564]第一界面
[image: WPS图片(1)]第一界面为软件启动界面，是开始运行前的准备界面。点击[image: ]即可跳转到
第二界面。[image: ]用于登录管理员模式，（账号：admin，密码123）
标号①：软件退出区，包含一键关机[image: ]和退出[image: ]两个按钮。一键关机后，主机及后台会关闭，大约一分钟后，可通过旋转开关切断主机电源。退出按钮为退出软件并返回系统桌面，但只有登录admin管理员后才会出现。

[image: ]
登录管理管系统会弹出可以切换中英文的软件键盘。
当前软件有三级权限。第一级不登陆账号只能运行检测系统，无法打开参数页面[image: ]。第二级别权限账号admin, 密码123，登陆后可以调整参数[image: ]。第三级别权限账号super, 密码888, 登陆后可以设置默认密码，此外，也能修改密码。（产品选择的权限详见2.3）
标号②：检查硬件（X射线、探测器、传输控制器）是否均正常连接。正常连接为灰色，异常连接为蓝色。
[bookmark: _Toc205907565]产品选择
单击第一界面的检品库按钮[image: ]，即可打开产品选择界面，检品库可保存1000种以上的产品信息。选择要测试（或生产）的产品，点击选择并退出按钮[image: ]，即可载入所选产品。当前选择的产品的所有参数在第三界面中可做调整。
[image: ]
其他按钮说明：
[image: ]：在当前所选中行的位置添加一个新产品。
[image: ]：在表的末尾位置添加一个新产品。
[image: ]：将报表转为Excel的格式并保存到桌面。
[image: ]：删除当前所选择的产品。
[image: ]：创建一个新产品，并复制当前选择的产品的所有参数。二者的所有参数将保持一致。
额外的说明：
1) 在软件打开后，会默认选择最后一次生产的产品。
2) [image: ]删除选中按钮只有登录admin权限后才会出现。
3) [image: ]产品名称和产品批号在初次创建产品时是必填项。二者默认只支持字母和数字输入。
[bookmark: _Toc205907566]第二界面
第二界面是生产过程中的主操作界面。
[bookmark: _GoBack][image: WPS图片(1)]标号①：实时显示界面。当有产品通过X光机时，图像将会显示在当前区域。
标号②：存放近期异常产品的缩略图。点击即可放大到①上查看。注意，只有过产品的时候才能看到，刚开机这里是空白区域。
标号③：设备在运转时的硬件状态，分别为光源、探测器、传输和算法。点击[image: ]按钮后，红色为正常，灰色为异常。
标号④：设备在运转时其他参数的实时状态，可用于设备维护，状态监测及
未知错误评估。
标号⑤：不同的功能选择区域。点击[image: ] 返回第一页面。点击[image: ]查看存储的图像。点击[image: ]进入参数选择页面。注意，设备处于运行状态时仅能看到参数的第一页面。如果需要查看全部参数请停止运行。
其他按钮说明：
[image: ]：勾选后，原始图像会保存到以当天日期所名命的RAW文件中。此外，所有的异常产品均会自动保存在以当天日期所名命的文件夹中，检测结果在NG，原图RAW文件夹。
[image: ]：总异常总良品会统计自软件启用时的所有良品和异常数量。点击红色区域会分别清零异常、良品数量。
[image: ]：记录产品的检测信息。点击红色区域会弹出窗口。[image: ]
[image: ]：打开当天的异常图像文件夹。[image: ]点击红框所示的按钮，即可选择需要浏览的图像文件夹。
[image: ]：打开第三界面。
[image: ]：返回第一界面。
[image: ]：控制检测的开始和停止。
[image: ]：每次开启设备时自动校准，当进度为100%时自动消失。
[image: ]：放大/缩小标号①中的图像。
[bookmark: _Toc205907567]第三界面
第三界面是调整当前产品参数的操作界面。
[image: ]
标号①：用于识别参数的调整。其中，异物检测有三个检测算法（Lv1为形态检测算法，Lv2为明暗检测算法，Lv3为梯度检测算法），用来满足不同的检测需求。封口检测和散料检测为选配，包装类异物机无该功能。
标号②：功能选项栏，点击即可切换不同的页面。
标号③：测试视窗。当前窗口的图像会同步第二界面标号①中的图像。同时，也可通过[image: ]按钮手动选择。滑动识别参数中的进度条，即可自动在测试视窗中显示当前参数的检测效果。
标号④：已启用算法：在这个框内显示到的就是已经加载的标号①中的算法。恢复默认参数将当前产品的所有参数全部恢复至默认参数。
标号⑤：剔除测试：进行一次剔除测试。异物测试，选择一张图片加载到标号③中进行测试。
[image: ]点击参数页面的文字区域会弹出软件系统数字键盘。
[image: ]
识别与剔除：用来控制异物的检测精度。
	异物检测—Lv1：
		灵敏度级别：越大，异物判断越严格；越小，异物判断越宽松。
		最大灰度：目标的灰度必须小于该值才会被检测到。
		最大浓淡：目标的中心和四周的偏差大于该值才会被检测到。
		是否打开Lv1面积屏蔽：勾选后会屏蔽小于最小面积的目标。
		最小面积：Lv1面积屏蔽的界限。
	异物检测—Lv2：
		衰减级别：只有灰度小于该值的异物才会被检测。
		密集度：只有面积大于该值的异物才会被检测。
	异物检测—Lv3：
		决断能级：只有灰度小于该值的异物才会被检测。
		衰减级别：只有梯度大于该值的异物才会被检测。
	[image: ]：手动导入测试图像。
剔除参数：
	    动作持续：剔除设备进行剔除的总时间。
剔除延时：这个值越大，剔除进行的时间越晚。如果剔除晚了请改小。
图像强调：用来实现图像的明暗调节，非管理员请谨慎调试。
	[image: ]：点击即可启用图像强调功能。
	    强调基准：用来控制图像的强调基准。
	    强调强度：用来控制图像的强调程度，越大，则图像对比度越大。
模板选择：对应不同产线的模板，40宽对应400mm宽基础模板，小模版对应于多通道。此外针对于特定场景可以定制专属模板。[image: ]
[image: ]
图像抓取参数：用来控制图像的原始采集过程。
	    局部放大使能：图像将被放大，默认不勾选。		
采集测试：点击并等待一段时间，当前参数的图像将出现在测试视窗。一般用于开发和维护。
分割阈值：局部放大的阈值，越大则图像放大倍率越高。
	    放大余边：局部放大的白边余量，越大，则剩余白边越多。
	    前/后部帧数：用来控制采集过程中当前图像的左右白色余边。除了封口检测机，默认为1。
	    进入灰度：存在产品时的图像灰度阈值，灰度小于该值则认为有产品通过。
	单帧列数：采集一帧数据的列数。
	    原始拉伸：用来控制传感器原始数据的对比度。
	宽度限定：当图像宽度小于该值时不成像，以消除通道或皮带上可能存在的异常。
	    积分时间：探测器的曝光时间，需和传送速度正确匹配。
	图像切边：采集到图像的上下裁剪，用来解决探测器的两端未被射线照射的情况。
	    散料刷新宽度：散料模式下图像成像显示，这个值越小刷新越流畅，默认8不建议修改。
图像翻转：调整图像的显示格式。
单件/散件/多通道拍摄：单件/散件/多通道检测模式下，检测窗口中图像显示的正向、反向、镜像。
输送机控制：皮带的控制。
传输速度：当前皮带运转速度。4000对应40m/min。
传动比：电机中输入转速和输出转速之比。传动比越小，电机转速越快。
方向：电机控制皮带运转的方向。
剔除机控制：与皮带类似。
X管电压：控制射线电压的参数，待检测物体越厚这个值越大，不要超过最大电压。
[image: ]
自学习：
点击[image: ]即可开始对应的学习方案，如果要更换产品请先点击解除屏蔽后重新进行自学习。
区域屏蔽：请注意目前的软件支持两种不同物体的区域屏蔽。每一种区域屏蔽算法只可以学习一种对应的形状，不可以混淆。注意如果在学习的过程中发现异物请重新学习！
区域增强：当要检测的区域与背景非常相似是可以勾选。但是例如干燥剂等容易与背景区分的物体请不要勾选！
屏蔽范围：这里建议取值20-30左右。如果物体的高和宽变化差异非常大请修改到40-60之间。
相似度：这个取值可以有效屏蔽区域内出现的微小异物，例如干燥剂下面的玻璃、小的不锈钢球等。这个值越小可以检测到的异物越小，但同样会导致误判。建议取值3-10之间。这里请参考：[image: ]
前景阈值：这里的目的是为了获取到要屏蔽的区域。请参考下图。左侧是原始区域，右侧是根据选定的前景阈值分割出来的结果。[image: ]请尽量保证右侧小图中的白色区域与左侧原始图像中要屏蔽的区域形状一致。被测区域越暗对应的前景阈值越小。例如图片中的干燥剂取值应该在70-80之间。请注意这里的分割准确非常重要，如果在自学习的过程中发现分割结果不准确请重新学习！
形状分数：建议取值500左右。如果被测物体的形态差异过大请直接取最大值。
屏蔽等级：建议取值20左右。如果被测物体过小例如火腿肠的封口或者形态差异过大请取值40-60。如下所示的火腿封口屏蔽建议取值位40，如果有类似的物体请参考。
[image: ][image: ][image: ]
比率：建议取值5-10。
缺陷自学习：请注意请注意在学习的过程中不要出现任何杂质。请确保学习的正确性。此外，如果要识别物体的断裂请勾选最大区域选择！如果不需要请务必不要勾选！
前景阈值：这里的目的是为了获取到要学习的区域。这个取值以下方的图为例取值范围在140左右。这个前景结果会显示在下方的正方形框内，请注意让框内的白色区域与学习的物体形状保持一致即可！一定要保持一致，注意观察自学习的过程中白色区域变化。
[image: ]

碎裂判决：当需要检测物体的断裂时请勾选右上方的最大区域选取。这个值会在自学习的过程中自行更新。如果发生误判请将这个值在原有的基础上增加直到不发生误判。
重量：一般设定在15左右。如果需要更加灵敏则可以改小。面积同理。
形状：这里如果形状差异不大请设置在85左右，如果有一定的形态变化设置在60-80之间。如果不需要判断形状，例如散料包装请直接设置为0。
屏蔽区域缺失判断：这里进行勾选之后如果在一张图中没有屏蔽到学习的物体或者学习的物体超过一个都会返回错误。该功能可以辅助判断屏蔽区域物体的数量。
这里以瓜子为例进行说明。前景阈值选择为120-150之间需要进行调参。不要勾选选择最大面积。重量和面积均选择15，形状为0即可完成缺陷检测。
[image: ]
模式选择：对应不同的产线模式。
ID1：对应着单通道可堆叠散料物体，有异物会自动停止。
ID2：单通道依次过物体，有双向推杆剔除。
ID3：单通道依次过物体，有单向推杆剔除。
ID4：对应着单通道可堆叠散料物体，有异物会使用翻板剔除。
ID5：对应着双通道可堆叠散料物体，有异物会使用对应通道的翻板剔除。
ID6：对应着散料物体+自学习中的缺陷检测，有异物会使用对应通道的翻板剔除。
ID7：对应着散料物体+自学习中的缺陷检测，有异物会使用对应通道的翻板剔除。（四通道剔除更加精准）
ID8：对应着可以堆叠的散料物体，有异物会使用对应通道的翻板剔除。
ID9：单通道依次过物体，有异物会使用使用翻板剔除。
ID10：对应着可以堆叠的散料物体，有异物会使用双向推杆剔除。
ID11：对应着单通道依次过物体，有异物会自动停止。
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